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Teka Maschinenbau GmbH, 67480 Edenkoben, Allemagne

Modernisation de grande ampleur
de la centrale a béton sur le site de

Perin et Cie a Redon

L'entreprise Perin et Cie est une entreprise indépendante
qui a vu le jour a3 Redon (35) en Bretagne en 1921. Elle
dispose aujourd’hui de 6 usines situées en Bretagne, sur la
facade ouest de la France. Avec un effectif de plus de 150
personnes, le groupe fabrique des éléments préfabriqués
de différentes tailles et de différents types (400 000 to. par
an) vendus dans toute la France via des distributeurs négo-
ciants en matériaux. La gamme de produits de Perin et

Cie est extrémement étendue. Une activité de béton prét
a I'emploi principalement sur le site de Redon (35) vient
compléter ses activités béton. Sur ce site et actuel siege
social de I'entreprise, la société avait pour ambition d'aug-
menter sa capacité de production en produits béton préfa-
briqués. En outre, il s'agissait de créer des possibilités de
produire des bétons préts a I'emploi plus techniques afin
de pouvoir répondre aux exigences sans cesse croissantes
de la clientéle. Pour cela, son objectif a été de passer de 2
a 3 malaxeurs, d'augmenter son nombre de trémies de 6 a
17 cases et d'y associer 6 nouveaux silos a ciment. Apreés
miire réflexion, la société Fameto Industrie a été chargée
de la construction d'une nouvelle centrale a béton.
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Centrale a béton de Fameto Industrie

La société Fameto Industrie, basée dans |'Eure (27) s'est fait
connaitre dans l'industrie du béton par la fabrication de
moules métalliques pour la fabrication d'escaliers depuis les
années 80. Récemment, I'entreprise s'est spécialisée dans la
construction de centrales a béton.

Un des nombreux challenges du projet aura été le pré-mon-
tage en temps masqué de la nouvelle centrale a c6té de 'ins-
tallation existante, et ce afin de ne pas perturber l'activité in-
tense de la société Perin. Les travaux de montage ont dé-
marré sur le site a la mi-mai 2018 et l'ensemble de la centrale
a été mis en route, comme convenu, dés les premiers jours
de septembre, l'arrét de la production au mois d'ao(t ayant
permis de basculer vers la nouvelle installation.

La nouvelle centrale dispose de 3 malaxeurs TEKA équipés
chacun d'un lavage automatique. Les malaxeurs disposent
également de 2 portes de vidange permettant d'alimenter d'un
coté la préfabrication et de l'autre le béton prét a 'emploi.

La nouvelle centrale a béton sur le
site de Perin et Cie a Redon
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Sur les 3 malaxeurs installés, le choix s'est porté pour un des
trois sur le malaxeur aturbine THT 1500 de capacité 1 m3 de
béton fini par cycle. Celui-ci est principalement dédié aux bé-
tons blancs, aux produits spéciaux en BPE et pourra permet-
tre la fabrication de bétons fibrés ultra hautes performances
(BFUP).

Les 2 autres malaxeurs de type planétaires TPZ 3000F et TPZ
1500K sont destinés a la fabrication des autres produits pré-
fabriqués et au BPE classique.

Technologie de mélange la plus innovante
avec 3 mélangeurs haute performance

Les trois malaxeurs Teka ont été livrés par la société Teka
France S.a.r., lafiliale francaise de Teka Maschinenbau GmbH.
La société Teka France a été fondée en 1964 et assure avec
succes le suivi de tous les clients Teka en France depuis.

Teka France tient un large stock de piéces de rechange pour
fournir aux clients francais des piéces de rechange et d'usure
de maniere simple et rapide. Le service aprés-vente est ren-
forcé par des monteurs frangais qualifiés et spécialisés. Les
collaborateurs de longue date et de grande expérience de
Teka France assurent un service tout-en-un, de la planification
en commun avec le client jusqu‘a la livraison, le montage et
la mise en service.

Malaxeur planétaire haute performance Teka

Les malaxeurs planétaires haute performance TPZ 1500 (mo-

“teur d'entrainement renforcé de 45 kW et débit par charge

de 1,0 m3) et TPZ 3000 (moteur d'entrainement renforcé de
90 kW et débit par charge de 2,0 m3) sont des machines
éprouvées a la technique de malaxage innovante et qui se
distingue par ses faibles frais de maintenance et d'usure.

Ce malaxeur abrite deux ou trois étoiles de malaxage rota-
tives qui tournent en sens opposé. Au centre du malaxeur, les
bras de malaxage s'engrénent les uns dans les autres comme
des roues dentées de maniére a ne laisser aucune zone non
malaxée. Par ailleurs, toutes les étoiles de malaxage tournent
selon différents rayons et cercles primitifs afin de couvrir toute
la surface du fond de cuve. Les pales rotatives de dégage-
ment et de raclage et les bras de malaxage spéciaux de
conception particuliére acheminent en continu le matériau
jusqu'aux étoiles de malaxage. Ceci débouche sur un ma-
laxage intensif et rapide du matériau, jusqu'a l'obtention en
un temps record d'un niveau élevé d'homogénéité.

La conception particuliére des pales de malaxage avec ses
trés petites surfaces de dépdt constitue un avantage majeur
du malaxeur planétaire Teka. Les surfaces de dép6t extréme-
ment petites des pales de malaxage veillent a réduire forte-
ment les adhérences et autres encrassements sur les pales.
Ceci contribue largement a la pureté des charges entre les
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Les travaux de montage ont démarré sur le site & la mi-mai 2018 et I'ensemble de la centrale a été mise en route, comme
convenu, dés les premiers jours de septembre, 'arrét de la production au mois d'aoit ayant permis de basculer vers la
nouvelle installation.

différents mélanges et s'accompagne d'avantages notables
sur le plan des intervalles de nettoyage. La garantie des inter-
valles de nettoyage les plus longs possibles revét une impor-
tance capitale, surtout en cas de changements de produits
fréquents.

Par ailleurs, les pales de malaxage spéciales sont placées a la
verticale afin que le matériau glisse sur le c6té des pales, ce
qui entraine un effet autonettoyant et donc une amélioration
non négligeable du comportement d'usure.

Le malaxeur planétaire Teka est équipé de clapets de net-
toyage généreusement dimensionnés a ouverture automa-
tique qui assurent un accés aisé pour les travaux de nettoyage
et de maintenance.

Les malaxeurs planétaires Teka disposent de deux vidanges
de forme stable. La vidange Teka est une unité compléte qui
est actionnée au moyen d'un groupe hydraulique séparé. Le
cylindre a piston rotatif éprouvé se distingue par un fonction-
nement fiable, une protection extérieure et un couple d‘arra-
chement élevé gréce a la commande hydraulique. Le mon-
tage compact et peu encombrant du vérin a piston rotatif per-
met ainsi d'éviter toute géne occasionnée par des cylindres.

Malaxeurs a turbine haute performance Teka

Le malaxeur a turbine haute performance Teka THT 1500
(type G-2-V) également fourni est doté d'un moteur d'entrai-
nement de 45 kW régulé en fréquence et présente un débit
maximum de béton de 1,0 m3 par charge.

Ce malaxeur a turbine haute performance THT 1500 se dis-
tingue par sa technique de malaxage innovante et abrite une
turbine de malaxage brevetée ainsi qu'une étoile de ma-
laxage a rotation opposée qui garantit le malaxage trés inten-
sif du mélange sans en détruire le grain ni modifier la courbe
granulométrique.

L'étoile de malaxage ainsi que les pales rotatives de dégage-
ment et de raclage acheminent en continu le matériau jusqu'a
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la turbine de malaxage brevetée. Ceci débouche sur un ma-
laxage intensif et rapide du matériau, jusqu'a l'obtention en
un temps record d'un niveau élevé d'homogénéité.

Un des avantages majeurs réside dans la possibilité de fournir
aussi bien des quantités réduites que des petites quantités
de béton pour des produits spéciaux. Le malaxeur a turbine
atteint ici un fonctionnement optimal.

De plus, la turbine de malaxage présente un racloir a effet au-
tonettoyant. La turbine de malaxage est revétue de carbure
afin de garantir une longue durée d'utilisation.

Par ailleurs, le malaxage intensif permet un excellent mélange
de I'eau de gachage et se traduit par une courbe de mesure
quasiment droite pendant la mesure de ['humidité.

Le malaxeur a turbine Teka est équipé de série d'un conver-
tisseur de fréquence pour le moteur principal, qui peut éga-
lement étre fourni par le client. Un convertisseur de fréquence
permet de faire varier la vitesse de rotation du moteur princi-
pal de la turbine de malaxage et de régler avec précision la
vitesse pour le mélange a réaliser. Le cas échéant, il est éga-
lement possible de régler en conséquence la vitesse de rota-
tion de la turbine de malaxage et des outils de mélange au
cours des différentes phases du cycle de malaxage (durée de
malaxage a sec, ajout d'eau, durée de mélange humide et
durée de vidange).

Le malaxeur & turbine Teka est particulierement adapté aux
producteurs qui fabriquent une grande variété de produits
de haut de gamme et qui effectuent donc des changements
de produits fréquents - incl. changements de couleur fré-
quents. Le malaxeur a turbine Teka peut également faire va-
loir ses atouts dans les bétons présentant une teneur de sift
élevée (par ex. les bétons de parement et les bétons auto-pla-
cants) et dans les produits spéciaux qui ne requiérent que de
petites quantités (env. 10 % de la quantité maximale de rem-
plissage du malaxeur).
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Les propriétés particuliéres de la nouvelle série de malaxeurs
a turbine se résument comme suit :

© Garantie d'une grande diversité des produits par I'exploitant

o Laturbine de malaxage brevetée garantit une trés
grande diversité des produits, entre autres par la
possibilité de traiter des mélanges et des volumes
de charge trés différents, méme en trés petites quan-
tités, dans un seul malaxeur.

o Laturbine de malaxage brevetée garantit une vi-
dange totale et compléte en trés peu de temps pour
le changement de produit, ainsi qu’une vidange trés
rapide du malaxeur.

o Elle permet en outre de réduire la durée du cycle de
mélange en ce qui concerne les temps de malaxage
et de vidange.

© Malaxage le plus intensif pour les bétons spéciaux
et haute performance

o Excellent effet de malaxage méme avec des bétons
spéciaux et haute performance exigeants

o Courbe de mesure quasiment droite pendant la me-
sure de I'humidité et dés lors, excellent mélange de
I'eau de gachage

o Pas de destruction du grain et donc aucune modifi-
cation indésirable de la courbe granulométrique

e Tres faibles frais d'exploitation et de maintenance

o Trés faible usure due & la conception particuliére de
la turbine de malaxage et au nombre réduit d'outils
de mélange. La turbine de malaxage est également
équipée de série d'un revétement de carbure.

o Faibles colts de nettoyage ou longs intervalles de
nettoyage avec des temps de nettoyage courts grace
au nombre réduit d'outils de mélange et de zones
d'adhérence, ainsi qu'a un racloir sur la turbine de
malaxage.

o La pratique a montré que l'encrassement et les tra-
vaux de nettoyage peuvent étre réduits dans une
large mesure gréce notamment au racloir fixé sur la
turbine de malaxage dans le malaxeur. Avec les
changements fréquents de produits et de couleurs,
ces avantages revétent justement une trés grande
importance. :

o Laturbine de malaxage permet un réglage facile en
hauteur, de sorte que la turbine peut toujours étre
ajustée en fonction du fond de la cuve, ce qui garan-
tit une vidange trés rapide et propre.

° Efficacité énergétique

0 La puissance d'entrainement est adaptée au mé-
lange a réaliser et a la tache spécifique de mélange.
Différentes variantes de moteur et de transmission
sont disponibles pour les mémes enceintes de mé-
lange. La puissance d'entrainement est donc mieux
exploitée.
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La nouvelle centrale dispose de 3 malaxeurs Teka équipés chacun d'un systéme de nettoyage haute pression automatique.

Le malaxeur a turbine Teka a depuis fait ses preuves dans la
pratique auprés de nombreux fabricants renommés de pro-
duits en béton et de bétons différents et exigeants. Les pro-
ducteurs de béton ont la possibilité d'effectuer des essais de
malaxage dans leur propre station d'essais sur le site de Teka
a4 Edenkoben (Palatinat) pour se laisser convaincre par le
malaxeur a turbine.
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La société DHF Electricité, représentée par Daniel Huquet
s'est chargée des travaux d'électrification et d'automatisation
de la centrale. Cet acteur, trés présent dans le groupe Perin,
a pris en charge avec efficacité et réactivité, les travaux
permettant d'exploiter la nouvelle unité de production,
complexe.
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Le process a été élaboré afin de permettre a chaque malaxeur d'alimenter chacune
des trois directions de béton (BPE, distribution béton par benne aérienne et tapis
béton pour alimentation d'une presse a blocs). En paralléle, la possibilité de pro-
duire de maniére dégradée lors de besoins spécifiques, ou de travaux de mainte-
nance, a été prise en compte et réalisée.

L'objectif de Perin était de metire en place une centrale a béton trés polyvalente
afin d'assurer la fabrication de béton trés technique en BPE et en préfabrication et
automatisée au maximum pour simplifier le travail du conducteur de centrale. Fa-
meto a été choisi pour sa solution technique qui respectait les contraintes budgé-
taires, techniques et de temps. L'exigence de construire une nouvelle centrale a
également été satisfaite, alors que l'ancienne unité pouvait encore étre exploitée.
Les temps d'arrét ont ainsi pu étre réduits au minimum.

Le choix de Teka a été une évidence pour Perin. L'ancienne centrale construite en
1976 était déja équipée d'un malaxeur Teka qui a toujours fonctionné sans incident.
L'offre d'un malaxeur a turbine a également convaincu l'entreprise, permettant de
produire une large gamme de béton et notamment des bétons fibrés ultra hautes
performances BFUP. B
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Vimnovation en béton

Perin Group

Perin Groupe

102, Rue de Vannes, 35600 Redon, France
1433299715906, F +33 299721570
www.perinetcie.fr

TEKA Maschinenbau GmbH

In den Seewiesen 2, 67480 Edenkoben, Allemagne
T+49 6323 8090, F +49 6323 80910
info@teka-maschinenbau.de, www.teka.de

TEKA France s.a.r.l.

19, Ave. de la Gare, 67160 Wissembourg, France
T+33 388949588, F +33 388 543218
info@teka-france.fr, www.teka-france.fr
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Fameto Industrie

106, rue Alain Gossuin, 27210 Boulleville, France
T+33232577814,F +332325779 08
contact@fameto.fr, www.fameto-industrie.fr
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