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Ductal® Talbenn®
FICHE TECHNIQUE

Panneaux de bardage PERIN en Béton Fibré à 

Hautes Performances Ductal® Talbenn®

ESTHETIQUE

Fixation invisible

MONTAGE

simple et sécurisé
FINITIONS

Lisse ou Matricée

SECURITÉ

Atec Ductal®
DURABILITÉ 

Résistance

➢ Une résistance à la compression caractéristique supérieure à 100 MPa à 28 jours

➢ Une résistance à la traction supérieure à 6 MPa à 28 jours

➢ Une très haute durabilité : faible porosité à l’eau, un maintien du module de rupture en flexion.

➢ Dimension du plus gros granulat : 0,6 mm

➢ Dimension sur mesure suivant le calepinage de l'architecte. Format maximum : 1800 x 1340 mm

➢ Epaisseur : 16 mm

➢ Masse surfacique : 37 kg/m²

➢ Classement au feu : M0 / A2-s1, d0

➢ Classe d’exposition aux chocs Q4 possible en rez-de chaussée suivant disposition constructive indiquée 

dans l’avis technique

➢ Avis technique 2.2/20-1809_V2 délivré par le CSTB

CARACTERISTIQUES

MAJ 10/2024

Les avantages : 

Esthétisme de qualité pour la façade. Fixation invisible

Etanchéité à l’eau et à l’air

Isolation thermique et phonique performante

Maitrise du confort d’été

Résistance aux chocs, notamment au rez-de-chaussée, classement Q4

Montage simple et sécurisé

Protection contre l’incendie : classement au feu MO, A2-s1,d0, 

Durabilité exceptionnelle : Résistance à l’abrasion, au gel/dégel…

Sécurité : sous avis technique DUCTAL®

Application en zone sismique possible

Système de bardage rapporté sur-mesure Ductal® Talbenn® à fixation invisible 

composé de Béton Fibré hautes Performances. 



ASPECTS ET COULEURS

Liberté des formes

Possibilité de formes souhaitées (rectangles, carrés, triangles, en commande spéciale).

Formats sur-mesure

➢ Dimension maximum : 1800x1340 mm

Lisse ou Matricé

➢ Naturel

➢ Couleur teintée dans la masse

➢ Couleur avec de l’hydrofuge coloré

➢ Possibilité d’y apporter un traitement hydrofuge, anti-graffitis

La large gamme de matrices en polyuréthane de notre partenaire Reckli, nous permet de 

répondre à toutes vos demandes.

Choix libre des couleurs

Traitement des angles (croisé ou coupe bec d’oiseau)

DOMAINE D’APPLICATION

▪ Mise en œuvre du bardage rapporté sur parois planes et verticales, neuves ou préexistantes, en 

maçonnerie d'éléments enduits (conforme au NF DTU 20.1) ou en béton (conforme au DTU 23.1), situées 

en étage et rez-de-chaussée.

▪ Mise en œuvre possible en habillage de sous-face de supports plans et horizontaux en béton, neufs ou 

déjà en service, inaccessibles (à plus de 3 m du sol), et sans aire de jeux à proximité, et selon les 

dispositions décrites dans le § 2.4.14 du Dossier Technique.

▪ Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB) conformes au NF DTU 31.2 de 2019, hauteur 

limitée (respectant les prescriptions du § 2.5 du Dossier Technique).

▪ Le procédé de bardage rapporté Ductal® Talbenn® peut être mis en œuvre en zones de sismicité et 

bâtiments (Se référer à l’Atec en cours).

MISE EN OEUVRE

Le bardage peut s’utiliser seul sans isolant ou en bardage avec un système d’isolation thermique par

l’extérieur (ite). Il est muni de pattes agrafes fixées par des inserts en face arrière et mis en œuvre par

accrochage sur un réseau horizontal de rails en alliage d’aluminium.

Le mode d’exécution des travaux sera conforme aux prescriptions du fabricant.

Une note technique et des plans, établis par le titulaire du présent lot, devront être définis.

Fixation invisible : Ossature type FACALU de ETANCO constituée de profils verticaux porteurs en T, en

aluminium 6060T5, d’épaisseur 2.5 mm pour les T et de pattes équerre aussi en aluminium d’épaisseur 3 mm

et conforme au cahier du CSTB 3194. Cette ossature sera elle-même fixée à la façade par des pattes

réglables avec interposition de cales thermiques.

Fixation des panneaux de bardage sur ossature en aluminium de manière invisible avec agrafe sur rail

type Rail C+ et inserts Keil.

Joints verticaux et horizontaux de 6 à 8 mm.

L’isolant sera ventilé par lame d’air de 20 mm minimum. Des entrées et sorties d’air continues seront

disposées en partie haute et basse du bardage.



Traitement des points singuliers (angles, encadrement de baies…) par accessoires dans la gamme suivant le

cahier des charges du fabricant.

L’ensemble sera calculé par rapport aux effets du vent extérieur. Nettoyage des parements à exécuter par le

présent lot, en fin de travaux.

PROFIL FACALU C+

AGRAFE réglable C+ AGRAFE standard C+

INSERT KEIL

IMPORTANT :

Il est conseillé de commander l’intégralité du chantier au démarrage.

Tous les détails techniques sont mentionnés dans l’Avis Technique DUCTAL®.

Les dispositions qui y sont indiquées se doivent d’être respectées. 

Contact :  Christelle PASQUIER

Responsable du développement Produits & Chargée de Prescriptions Façade

+33 (0)7 77 86 27 57 / E-mail :  cpasquier@perinetcie.fr / Web : www.perinetcie.fr
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