
BÉTOBRIKETTE®

StoVentec

FICHE TECHNIQUE

FAÇADES    

BÉTON

Béton préssé

teinté dans la 

masse

Finition

Lisse

Grande longueur 

500 mm

Excellente 

compatibilité avec 

les mortiers

Multi-supports

LES AVANTAGES

BÉTOBRIKETTE® StoVentec
Bardage StoVentec SCM avec finition en plaquettes collées 
BETOBRIKETTE®

Le Bardage est réalisé à partir de la plaque à revêtir StoCarrier Aero, 
habillée d’une finition en parements collés BÉTOBRIKETTE®.

Les  BÉTOBRIKETTE®, bénéficiant d’un Avis Technique et conformes au DTU 52.2, peuvent en effet être posées 
sur le système StoVentec SCM, qui accepte tous les parements conformes au DTU 52.2, sous réserve du respect 
des prescriptions des Avis Technique.

Avantages du système : compatibilité multi supports

Béton et maçonnerie d'éléments enduits : STO Avis Technique 2.2/15 1666_V5  (ossature bois ou métallique) jusqu’à 
28 m
Pose sur COB : STO Avis Technique 2.2/22 1835_V2.1  jusqu’à 18 m
Pose sur FOB : STO ATEx de cas A 3156_V2

BETOBRIKETTE ® : FDES vérifiées et disponibles sur le site www.inies.fr 
BETOBRIKETTE ® : Sous Avis Technique 13/23-1501_V1 délivré par le CSTB.

Les atouts majeurs :
Classement aux chocs Q4,
Classement au feu A2-s1, d0 (Laine minérale)
Compatibilité en zone sismique, ce qui renforce la robustesse et la polyvalence du système.
Finition et teintes dans la gamme BETOBRIKETTE®
Dimensions des BÉTOBRIKETTE® : L 500 x ep 20 x h 50 mm



MISE EN OEUVRE

StoVentec : Bardage rapporté à base de panneaux en granulat de verre expansé (StoCarrier Aero) fixés sur une ossature 
verticale. Les panneaux sont posés et reçoivent après leur pose un sous-enduit mince à base de liant hydraulique, armé 
d'un treillis de fibres de verre. La finition est assurée par un revêtement collé BÉTOBRIKETTE®.

En fonction de la nature du support COB, FOB, béton et maçonnerie d'éléments enduits la mise en œuvre du système 
doit être réalisée strictement conformément aux prescriptions de l’Avis Technique STO ou ATEx, en appliquant les 
dispositions spécifiques prévues pour chaque type de support destiné à recevoir le panneau StoCarrier Aero.

Après fixation des StoCarrier Aero et conformément aux prescriptions du fabricant :

➢ Application du primaire StoPrim en une couche, à la brosse ou au rouleau.
➢ Collage des baguettes d’angles et profils à l’enduit de base.
➢ Application de la couche de base armée StoLevell Uni, conforme au CPT enduit sur PSE – CSTB 3035-V2 :

• Manuel : deux passes (frais dans frais), marouflage de l’armature, lissage.
• Mécanisé : une passe (buse 6–8 mm), marouflage, lissage.
• Épaisseur à sec : 3 mm

L'intervalle de temps maximal entre l'application de la colle et de la couche de base armée sera de 72h.

BÉTOBRIKETTE® : La mise en œuvre doit être effectuée conformément au NF DTU 52.2 et selon notre ATec 13/23-
1501_V1 délivré par le CSTB.

Collage : Les essais ont été validés avec le mortier-colle Collifaçade (VPI). Les supports doivent être sains, propres 
et sans huile de décoffrage. La pose s’effectue en double encollage avec à l’aide d’une spatule U6 à U9, pour une 
consommation de 5 à 8 kg/m².

Jointoiement : Les essais ont été réalisés avec le mortier-joint Tradijoint (VPI). Application à la poche à douille ou à 
la machine à joint, puis lissage à la langue de chat. Consommation : 5 à 10 kg/m² selon la largeur des joints 
(minimum 7 mm). Les préconisations du fabricant doivent être strictement respectées.

IMPORTANT :

Il est conseillé de commander l’intégralité du chantier au démarrage. En cas d’utilisation de n° de lots différents 

sur un même chantier, ceux-ci devront être panachés.

PRODUITS ASSOCIES

MORTIER COLLE 

COLLIFAÇADE VPI
MORTIER-JOINT 

TRADIJOINT VPI

Mortier hydrofuge

Excellent module d’élasticité

Evite les joints de fractionnement

Ideal pour le jointoiement des plaquettes de parement

Mortier colle

Développé spécialement pour le collage de parements 

extérieur

Existe en deux couleurs : blanc et gris

110427 - blanc 110428 - gris 110429

www.perinetcie.fr                                             MAJ 06/2026


	Diapositive 1
	Diapositive 2

