
DOMAINE D’APPLICATION

CARACTERISTIQUES

ASPECT

www.perinetcie.fr MAJ 06/2026

INFORMATION

FICHE TECHNIQUE

BORDURETTE OLIVETTE AMENAGEMENT 
EXTERIEUR

La Bordurette Olivette est idéale pour délimiter avec élégance et clarté les contours de vos jardins, allées, parterres de fleurs et 
massifs. Grâce à son système d'emboîtement par rotule, elle s'assemble facilement, permettant de créer des bordures 
harmonieuses qui structurent et embellissent vos espaces extérieurs.

Un phénomène non maitrisé et non maitrisable appelé l'efflorescence ou carbonatation peut se produire après fabrication, il est 
lié à une réaction chimique. Ce phénomène se produit lorsque les sels minéraux contenus dans ces éléments sont dissous par 
l'eau qui s'y trouve. L'efflorescence se présente sous la forme d'une substance poudreuse et blanchâtre qui apparaît à la surface 
des éléments en béton lié au ciment. L’apparition de ces nuances n’altère en rien la qualité et la durabilité du produit. Elles 
tendent à s’estomper d’elles-mêmes avec le temps, soit par le lavage via les eaux de pluie, soit par un nettoyage via des produits 
appropriés à base notamment d'acide chlorhydrique. Ce phénomène naturel et non maitrisable ne peut donc être soumis à 
réclamation.

BORDURETTE OLIVETTE
Bordure simple, rapide et esthétique

CODE BORDURETTE OLIVETTE
DIMENSION
L/l/Ep (mm)

POIDS
(kg/m²) 

QTÉ/PAL
(m²)

105465 500x160x66 8.10 112.00CHARENTE

Durabilité : bonne tenue dans le temps, béton pleine masse 

Dimensions : 50x16 cm 

Utilisation : retenue de terre et jardinière

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu’épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d’homme et à 2m 
de distance sous éclairage moyen. Les bordurettes sont fabriquées à partir d’agrégats naturels qui peuvent présenter, entre les 
approvisionnements, de légères variations de teintes.

Fiche de déclaration de performance (DoP) disponible sur notre site internet

Identitification et tracabilité par étiquette collée. Protection des bordurettes par hausse thermo-rétracté transparente

INSTALLATION
RAPIDE

EFFET 
PERLANT

ESTÉTIQUE 
DIVERSIFIÉE

SÉCURITÉ
RENFORCÉE

ENTRETIEN
SIMPLIFIÉ

Facilité de mise en oeuvre : bonne tenue dans le temps, béton pleine masse 


