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INFORMATION

FICHE TECHNIQUE

BORDURES TYPE A

BORDURES TYPE A

CODE NORMES

CODE BORDURES TYPE A
CLASSE 

RÉSISTANCE NORMES POIDS
(Kg/m²)

Dimension
(l/Lh)(mm)

Fiche de déclaration de performance (DoP) disponible sur notre site internet

Identitification et tracabilité par étiquette collée. 

QTÉ/PAL
(m²)

BORDURE A1 T - 5MPa CE NF 1000x200x250 111.00 12.00

BORDURE A1 U - 6MPa CE NF 52.00 24.001000x200x250

105488

105509

BORDURE A2 T - 5MPa 1000x150x200 65.00 24.00105503

CE NFBORDURE A2 U- 6MPa 24.0065.001000x150x200105508
CE NF

A1

A2

Les bordures de type A dites d’accotement en béton permettent aux véhicules de franchir des zones piétonnes pour accéder à 
des voies privées ou des zones de stationnement. Elles sont utilisées pour la réalisation des accotements et permet le 
franchissement de véhicules.. Grâce à leur robustesse et leur conformité à la norme NF EN 1340, elles garantissent une longue 
durée de vie et une résistance optimale aux sollicitations du trafic. Parfaites pour les aménagements urbains et routiers, elles 
assurent à la fois sécurité et durabilité.

Delimitation des accotements

TRAVAUX
PUBLICS

Dimensions:  A1 = 100x20x25 cm

Pose : automatisation possible

Durabilité : conforme à la norme produit NF EN 1340 

A2 = 100x15x20 cm

Durée de vie: 100 ans / solution 100% recyclable

NORMES

CLASSE DE RÉSISTANCE
MÉCANIQUE

U 6,0
Voiries urbaine à circulation 

intense

T 5,0

CONTRAINTES MINIMALES
EN MPa

DOMAINES D’EMPLOI
RECOMMANDÉS

S 3,5

Emploi courant

Lorsque nous avons la certitude que
les éléments ne serons soumis qu’a

des éffort réduits

DURABILITÉ
EXEPTIONNELLE

SÉCURITÉ
RENFORCÉE

ESTÉTIQUE 
DIVERSIFIÉE

POLYVALENCE
D’EMPLOI

OPTION
ÉCOLOGIQUE


