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CANIVEAUX TYPE AC

CANIVEAUX TYPE AC
L'assainissement durable au service de vos voiries

Les caniveaux en béton de type AC est une bordure A avec caniveau simple intégré, ils sont utilisés pour l’assainissement des 
eaux pluviales. Grâce à leur robustesse et leur conformité aux normes, ils assurent la pérennité des infrastructures tout en 
facilitant leur entretien.

CODE CANIVEAU TYPE AC
CLASSE 

RÉSISTANCE NORMES POIDS
(Kg/ml)

Dimension
(l/Lh)(mm)

Fiche de déclaration de performance (DoP) disponible sur notre site internet

Identitification et tracabilité par étiquette collée. 

QTÉ/PAL
(ml)

CANIVEAU AC1 T - 5MPa CE NF 1000x350x180 115.00 12.00

CANIVEAU AC2 T - 5MPa CE NF 95.00 12.00

AC1

1000x270x180AC2

105485

105486

Dimensions:  AC1 = 100x35x18 cm

Pose : automatisation possible

Durabilité : conforme à la norme produit NF EN 1340 

AC2 = 100x27x18 cm

Durée de vie: 100 ans / solution 100% recyclable

NORMES

CLASSE DE RÉSISTANCE
MÉCANIQUE

U 6,0
Voiries urbaine à circulation 

intense

T 5,0

CONTRAINTES MINIMALES
EN MPa

DOMAINES D’EMPLOI
RECOMMANDÉS

S 3,5

Emploi courant

Lorsque nous avons la certitude que
les éléments ne serons soumis qu’a

des éffort réduits

DURABILITÉ
EXEPTIONNELLE

SÉCURITÉ
RENFORCÉE

ESTÉTIQUE 
DIVERSIFIÉE

POLYVALENCE
D’EMPLOI

OPTION
ÉCOLOGIQUE


