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CANIVEAUX TYPE CC

CANIVEAUX TYPE CC
Robustesse et efficacité pour une évacuation sans faille 

Les caniveaux en béton double pente de type CC sont conçus pour optimiser l’évacuation des eaux pluviales en les guidant 
efficacement vers les avaloirs. Ils sont particulièrement adaptés aux aménagements urbains et routiers, garantissant une gestion 
performante des eaux de surface. Grâce à leur robustesse et leur conformité aux normes, ils assurent la pérennité des 
infrastructures tout en facilitant leur entretien.

CODE CANIVEAU TYPE CC
CLASSE 

RÉSISTANCE NORMES POIDS
(Kg/ml)

Dimension
(l/Lh)(mm)

Fiche de déclaration de performance (DoP) disponible sur notre site internet

Identitification et tracabilité par étiquette collée. 

QTÉ/PAL
(ml)

CANIVEAU CC1 T - 5MPa CE NF 100x40x12 105.00 14.00

CANIVEAU CC1 U - 6MPa CE NF 105.00 14.00

CE NFCANIVEAU CC2 T - 5MPa 12.00145.00
CANIVEAU CC2 U - 6MPa

100x50x12

100x50x12 12.00145.00

CC1 100x40x12

CC2

105495

105512

105487

105493 CE NF

DURABILITÉ
EXEPTIONNELLE

SÉCURITÉ
RENFORCÉE

ESTÉTIQUE 
DIVERSIFIÉE

POLYVALENCE
D’EMPLOI

OPTION
ÉCOLOGIQUE

Dimensions:  CC1 = 100x40x12 cm

Pose : automatisation possible

Durabilité : conforme à la norme produit NF EN 1340 

CC2 = 100x50x12 cm

Durée de vie: 100 ans / solution 100% recyclable

Version décarbonée : avec ciment décarboné 
MCC1R © (Clay Cement1) de Matterup

NORMES

CLASSE DE RÉSISTANCE
MÉCANIQUE

U 6,0
Voiries urbaine à circulation 

intense

T 5,0

CONTRAINTES MINIMALES
EN MPa

DOMAINES D’EMPLOI
RECOMMANDÉS

S 3,5

Emploi courant

Lorsque nous avons la certitude que
les éléments ne serons soumis qu’a

des éffort réduits


