
Un phénomène non maitrisé et non maitrisable appelé l'efflorescence ou carbonatation peut se produire après fabrication, il est 
lié à une réaction chimique. Ce phénomène se produit lorsque les sels minéraux contenus dans ces éléments sont dissous par 
l'eau qui s'y trouve. L'efflorescence se présente sous la forme d'une substance poudreuse et blanchâtre qui apparaît à la surface 
des éléments en béton lié au ciment. L’apparition de ces nuances n’altère en rien la qualité et la durabilité du produit. Elles 
tendent à s’estomper d’elles-mêmes avec le temps, soit par le lavage via les eaux de pluie, soit par un nettoyage via des produits 
appropriés à base notamment d'acide chlorhydrique. Ce phénomène naturel et non maitrisable ne peut donc être soumis à 
réclamation.

DOMAINE D’APPLICATION

CARACTERISTIQUES

ASPECT

www.perinetcie.fr MAJ 06/2025

INFORMATION

FICHE TECHNIQUE
AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

DALLE LISSE T7 50x50

DALLE LISSE T7
Élégance, sécurité et simplicité pour vos terrasses piétonnes

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu’épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d’homme et à 2m 
de distance sous éclairage moyen. Les dalles sont fabriquées à partir d’agrégats naturels qui peuvent présenter, entre les 
approvisionnements, de légères variations de teintes.

Durabilité : résistant au gel ,
                    conforme à la norme 
                    produit NF EN 1339 

Circulation admise : strictement piétonnier à usage privatif (ép 4,5 cm)
               avec une résistance satisfaisante à la glissance

Pose : 
 - sur plot, selon les préscriptions de mise en oeuvre du DTU 43.1  
 - sur sable ou gravillons d’une épaisseur de 3cm +1 (NF P 18-335)  
 - scellée/collée selon les préscriptions de mise en oeuvre du  DTU 52.1

La dalle LISSE 50×50 T7 allie durabilité et sécurité avec sa résistance au gel et son effet anti-dérapant, idéale pour les zones 
piétonnes. Sa pose sur plot simplifie l'installation, sans besoin de joints ni de colle, et permet une facilité d'entretien grâce à un 
bon écoulement de l'eau. Son intensificateur de couleur à effet perlant met en valeur les teintes modernes (Gris, Charente, Gris 
Ardoise), s'adaptant ainsi à tous les styles d'aménagement extérieur.

CODE DALLE LISSE T7 
coloris

FORMAT
et tolérence max

EPAISSEUR
et tolérence max

NOMBRE
u/m²

122545 GRIS

45
+3mm

4105795

105796

CHARENTE

GRIS ARDOISE
50x50
+2mm

POIDS
(kg/m²) 

100.00

QTÉ/PAL.
(m²)

12

Résistance  : charge de rupture T7 à 14 jours >7 KN
   résistance à la flexion > 4MPa 

Identitification et tracabilité par étiquette collée. Protection des dalles par hausse thermo-rétracté transparenteCoef d’absorbtion à l’eau < 6%

INSTALLATION
RAPIDE

ESTÉTIQUE 
DIVERSIFIÉE

SÉCURITÉ
RENFORCÉE

ENTRETIEN
SIMPLIFIÉ

Fiche de déclaration de performance (DoP) disponible sur notre site internet

EFFET 
PERLANT

123687 GRIS MATERRUP

Version décarbonée : avec ciment décarboné MCC1R © 
(Clay Cement1) de Matterup


