.PeRl N PAVE APIA AMENAGEMENT

construire I'avenir FlCHE TECHN'QUE EXTER'EUR

PAVE APIA

Résistant au gel, recyclable a 100%, et congu pour durer un siécle
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DOMAINE D’APPLICATION

Idéal pour les zones carrossables légéres, telles que les allées de garage, les parkings résidentiels, les voies privées et les
aménagements extérieurs soumis a une circulation de véhicules légers.

CARACTERISTIQUES o PAVE APIA DIMENSION POIDS = QTE/PAL
L//Ep (mm) (kg/m2) (m?)
Multiformat
105821 MICA de 120 4 200 mm 135.00 10.00
4 Durabilité : résistant au ge| , Identitification et tracabilité par étiquette collée. Protection des pavés par hOasse thermo-rétracté transparente

conforme a la norme
produit NF EN 1338

+ Coef d’absorbtion a I'eau < 6%

$ Reésistance: charge a la rupture >3,6MPa

+ Pose : sur sable ou gravillons d’'une épaisseur de 3cm +1 (NF P 98-335)

4 Circulation admise : carrossable véhicules légers (ép 6 cm)
avec une résistance satisfaisante a la glissance

Fiche de déclaration de performance (DoP) disponible sur notre site internet

ASPECT

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu’épaufrures, fissures ou écaillages visibles a hauteur d’homme et a 2m
de distance sous éclairage moyen. Les pavés sont fabriqués a partir d’agrégats naturels qui peuvent présenter, entre les
approvisionnements, de légéres variations de teintes.

INFORMATION

Un phénomeéne non maitrisé et non maitrisable appelé I'efflorescence ou carbonatation peut se produire aprés fabrication, il est
lié & une réaction chimique. Ce phénomeéne se produit lorsque les sels minéraux contenus dans ces éléments sont dissous par
I'eau qui s'y trouve. L'efflorescence se présente sous la forme d'une substance poudreuse et blanchatre qui apparait a la surface
des éléments en béton lié au ciment. L’apparition de ces nuances n’altére en rien la qualité et la durabilité du produit. Elles
tendent a s’estomper d’elles-mémes avec le temps, soit par le lavage via les eaux de pluie, soit par un nettoyage via des produits
appropriés a base notamment d'acide chlorhydrique. Ce phénomeéne naturel et non maitrisable ne peut donc étre soumis a
réclamation.
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