
SPÉCIFICITÉ
Une Planelle adaptée à chaque hauteur
de plancher :
12 + 4 ; 16 + 4 ; 20 + 4
Plancher Isolant.

CONFORME AU D.T.U.

GAIN DE TEMPS À LA POSE

GAIN DE MORTIER
Pas de joint vertical

CARACTÉRISTIQUES

H(cm) 16 19 23

Poids moyen (kg) 6,3 7,5 8,5

Nb de blocs
par palette 180 180 144

Accrochage parfait 
du béton grâce 
aux queues d’arronde

BLOC - PAVÉS - RTH 85 - BORDURES - TUYAUX
PRODUITS BÉTONS - BÉTONS PRÊT À L’EMPLOI

Emboîtement

Queue
d’arronde

Alvéole
imposées par le D.T.U.

Emboîtement
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PERIN & Cie

BÉTONS INDUSTRIELS

N’hésitez pas à nous

contacter pour de plus

amples informations

PERIN & CIE
102, Rue de Vannes 

35600 REDON

Tél. 02 99 72 55 20 

Fax 02 99 72 15 70

www.perinetcie.fr

PLANELLE À EMBOÎTEMENT

TPM

TPM
ZA du Bouridel 

35770 VERN-SUR-SEICHE

Tél. 02 99 62 80 82 

Fax 02 99 62 15 46
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