FONDATIONS

Couler les fondations planes et de niveau

Poser le 1er rang sur les fondations
planes ou sur arase, en commencant par
les angles.

Bloc d'angle Bloc standard

Partir des angles ,les fourches des blocs
dovent se faire face.

BLOC COFFRAGE
CALIBRE POSE A SEC

BLOCS DE 15 20 30

Nbre au m2 ........... 10 10 10

Pds du standard ... 17 kg 20 kg 26 kg
Pds du 1/3 ............ 6 kg 9 kg 12 kg
Volume béton ....... 65 L/m2 100 L/m2 180 L/m2
Hauteur Maxi murs porteurs 2,70 m 3,60 m 540 m
Epaisseur du noyau de béton 9 cm 12 cm 22 cm

Les hauteurs maximales des murs non porteurs sont inférieures a 30 fois 'epaisseur

MONTAGE LINTEAUX

Seul le décalage d’un tiers dans le mon-
tage des rangs superieurs assure toute
garantie de bonne mise en oeuvre.

Positionnement

ATTENTION ;:?réf:ia_ |
Ne pas oubiler ges armatures
les Bloc tiers Blocs Standard -

Les linteaux sont realises a l'aide de
blocs linteaux traditionnels ou de blocs
courants STEPOC servant de coffrage
perdu.

Bloc Standard
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Soyez exigeants,soyez STEPOC!

La mise en oeuvre doit étre conforme au DTU 23.1
et aux conditions figurant dans l'avis technique
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Quelle que soit la largeur du bloc,
decaler avec des blocs tiers chaque
rangee, d'une valeur égale a celle de
la fourche du bloc standard.

(apres coulage)
joint de mortier
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A POINTS DE DEPART DU COULAGE
B POINTS D’ARRET DU COULAGE

ATTENTION
NE PAS OUBLIER
LES BLOCS 1/3

Les fers d'armature (poteaux, linteaux,
chainages) sont mis en place a l'avance-
ment, et positionnes dans les encoches

prevues a cet effet.

Four des ouvrages sounns a aes solficiations particu-
lieres (elforts horizontaux...) le dimensionnement ef /a
mise en oeuvre des anmatures sont réealises conforme-
menitau LU 7. 237 Cf AVIS TECHNIQUE. On prenara
S0/, dans ce cas, dassurer la continuité au ferrarlage
Sur les plans verticaux et horizonlaux ainsi qu avec /1a
fonaation.

RACCORDEMENTS

En cas de raccordement, I'espace est rem-
pli soit en sciant un bloc, soit par joints
maconnes au mortier, soit par le béton de
remplissage en coffrant a cet endroit

Les tableaux peuvent etre realisés par
I'utilisation de blocs d’about ou de pre-
cadre.

Au aecolfrage (normalement dans les 24
heures), le beton ae remplissage est grif-
fe arin de iaciliter ladherernce de /endut
ae finition.
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Les refends sont realises de maniere
traditionnelle par harpage des murs

MONTAGE

Seul le décalage d’un tiers dans le monta-
ge des rangs supérieurs assure toute la
garaniie de bonne mise en oeuvre

Verifier tous les trois ou quatre rangs I'aligne-
ment et 'aplomb des murs et des angles

Les pignons seront montes en partant des
deux extremites, a chaque rang, les fourches
vers l'intérieur.

IMPORTANT

Les blocs d’angle peuvent étre utilisés en
partie courante.

Le remplissage est effectue en commencant
par un angle des le sens défini par I'orienta-
tion des «fourches» des blocs.

Dans le cas ou la construction comporte oes
glements raiqisseurs en nombre el espace-
ment sufisants (angle, mur perpendaicuiaire,
coffrage de bares, ...) lelayage nest pas
necessaire, lorsque /e coulage est effeciue /e
Jour meme.Dans le cas contraire, I/ convient,

SO/t de reduire la hauteur a une aemi-hauteur
d'eiage, sojt detayer ann dassurer la stabilite
intermedaiaire entre termps.

HAUTEUR DE COULEE

Le coulage peut étre effectué sur une hau-
teur d’étage. Leffet de cascade permet un
remplissage optimum du mur.

Ne pas uliliser dalguille vibrante.

Qualité du béton: B25
Granulometrie : 0/10
Plasticité : slump de 16 cm a liquide
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