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Procés-verbal de classement n° 2014 CERIB 2910
(Selon I'Arrété du 22 mars 2004 modifié) cen'

1 DESCRIPTION SOMMAIRE ET MISE EN CEUVRE DES ELEMENTS

1.1 Référence et provenance
Texte de référence : Arrété du 22 mars 2004 modifié.

Provenance et caractéristiques des échantillons testés :

Marque commerciale : Blocs de béton « TECHNIBLOC » 500 x 200 x 200.
Fabricant : Société MAGGIONI! S.A.
Provenance : Usine de BRESSEY-SUR-TILLE (21).

1.2  Description de I’élément

1.2.1  Caractéristique des matériaux

Les blocs de béton mis en ceuvre possedent trois lames d’air de trois alvéoles non débouchantes et ont pour
dimensions hors tout 496 x 198 x 195 (L x e x h). lls répondent aux exigences de la norme NF EN 771-3 et de son
complément national NF EN 771-3/CN, ils sont certifiés NF et sont conforme au référentiel de certification NF 025-A.

Voir les plans des blocs fournis par le fabricant en annexe n°1.

1.2.2 Mise en ceuvre

La liaison au sol est assurée par un lit de mortier d’épaisseur 1 mm. La pose des blocs de béton est réalisée par assises
horizontales successives. Les joints horizontaux, joints minces pleine largeur d’épaisseur 1 mm environ, sont réalisés a
I'aide d’un rouleau applicateur permettant I'étalement et le calibrage du mortier-colle servant d’assise aux blocs de
béton des rangs suivants.

Les joints verticaux sont décalés d’un demi-bloc d’un rang sur I'autre. Les blocs d’'un méme rang sont posés jointifs
avec du mortier-colle mis en ceuvre sur le chant latéral a I'aide d’un rouleau applicateur.

Voir le plan de I'élément en annexe n°2.

2 REPRESENTATIVITE DE L’ELEMENT

Par ses matériaux issus de fabrication courante, par son principe de montage in-situ, I'élément mis en ceuvre dans des
conditions observées par le laboratoire qui a réalisé I’essai, et conformément a la notice de mise en ceuvre (NF DTU
20.1), peut étre considéré comme représentatif de la réalisation courante actuelle.

Il donne lieu a la réalisation d’un procés-verbal confirmé.

3 APPRECIATION DE LABORATOIRE

Ce procés-verbal de classement est basé sur 'appréciation de iaboratoire 2014 CERIB 29089.

Ce procés-verbal comporte 7 pages dont 2 annexes. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
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Proces-verbal de classement n° 2014 CERIB 2910 CER'
(Selon I'Arrété du 22 mars 2004 modifié) =

4 CLASSEMENT ET DOMAINE D’APPLICATION DIRECTE

4.1 Référence du classement

Le présent classement a été prononcé conformément & |'arrété du 22 mars 2004 modifié, lequel reprend Ila
symbolique de la décision 2000/367/CE et 2003/629/CE de la Communauté Européenne et conformément & la norme
NF EN 13501-2 + Al : mars 2013.

4.2 Classement

L'élément, objet du présent procés-verbal de classement, est classé selon la combinaison suivante de paramétres et
de performances. Aucun autre classement n’est autorisé.

El 180

E 240

4.3 Conditions de validité des classements

4.3.1 Alafabrication et d la mise en ceuvre

L’élément et son montage doivent étre conformes & la description détaillée donnée dans I'appréciation de laboratoire
n° 2014 CERIB 2909, celle-ci pouvant étre demandée sans obligation de cession du document en cas de contestation
sur I'identification de 'objet.

4.3.2 Conditions d’exposition

Le mur est symétrique, le sens du feu est indifférent.

4.3.3  Domaine d’application directe

Pour conserver la validité des classements, les extensions de réalisation ne peuvent étre faites qu’en application du
domaine d’application directe de la norme NF EN 1364-1 : juin 2000 ou conformément & des extensions formulées par
le laboratoire.

e  Généralités

Les résultats de I’essai au feu sont applicables directement aux constructions similaires lorsque I'une ou plusieurs des
modifications ci-dessous ont été apportées et que la construction continue a étre conforme aux régles de conception
correspondante, du point de vue de sa rigidité et de sa stabilité :

- diminution de la hauteur (hauteur du mur testé 3,00 métres) ;

- augmentation de I'épaisseur du mur {épaisseur des blocs 2 198 mm);
- augmentation de I'épaisseur des matériaux constitutifs (épaisseur des parois 2 16 mm) ;

- augmentation du nombre de joints horizontaux.

Ce procés-verbal comporte 7 pages dont 2 annexes. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page3sur?7



Procés-verbal de classement n® 2014 CERIB 2910
(Selon I'Arrété du 22 mars 2004 modifié) cen'

e Extension en largeur

Il est permis d’augmenter la largeur d’une construction identique.

e Extension en hauteur

La hauteur du mur est limitée a 4,00 métres.

e  Construction support

La construction support est en béton homogéne de masse volumique > 2 200 kg/ m’ et d’épaisseur 2 350 mm

Fait a Epernon, le 12 mai 2014

Christophe TESSIER Cédric COLLIGNON
Responsable du Responsable des Essais
Centre d’Essais au Feu Centre d’ Essais au Feu
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Procés-verbal de classement n°® 2014 CERIB 2910

(Selon I'Arrété du 22 mars 2004 modifié)

CERIB

ANNEXE N°1 — PLANS DES BLOCS (Fournis par le fabricant)
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ANNEXE N°2 - PLAN DE L'ELEMENT
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COUPE B-B

FIN DU PROCES-VERBAL
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