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Identification de l'essai

Reference du rapport : F2011022401

Date de I'essai : 24/02/2011

Type du batiment : Maison Individuelle

Local testé : Batiment entier

Moment de la mesure : A réception

Label BBC-Effin_ergie: Oui

Nom Maitre Odvrage:

Adresse de I' Opération : Mr PITOIS
Lotissement Les Aubépines Lot 43

CP de I' Opération : 72110

Ville de I' Opération : BEAUFAY

Réf Etude Thermique:
(pour controle Fiche Synth)

Coordonnées du client

Nom : MAISONS LELIEVRE

Adresse : 21 Rue des Mardelles

Code Postal : 72390

Ville ; LE LUART

Tél: 0243934519

Mail : maisonslelievre.nourra@orange.fr
Fonction : Maitre d'oeuvre

Coordonnées de la société

Nom de la société : DIAGTHERM

Adresse : 5 place des Martyrs de la Résistance
76300 Sotteville les Rouen

Téléphone : 0235738110

Fax: 0235039270

N° Siret : 49540275200010

Mail: f.durand@diagtherm.com
Opérateur: DURAND Franck

Veuillez trouver en annexe 2 I'autorisation de l'opérateur,
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| Résultat de la mesure

Perméabilité a 4 Pa: 0,09 m3/h/m?
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Caracteristiques du batiment étudié

Veuillez trouver le lexique en annexe 1 pour la définition des termes techniques.

Type du batiment :

Date de la construction ;

Date de la réhabilitation :

Matériau principal :
Mode constructif :

Isolation :

Type ventilation moteur :

Type ventilation systéme :

Chauffage :

AT Bat :

Base de calcul ATBat:
Incertitude ATbat (%):
SHON :

SHAB :

SU:

Volume chauffé :

Hauteur de I'enveloppe:

F2011022401 SARL au Capital de 8 000 £ - Siret : 49540275200010 - Code APE ; 71208

Maison Individuelle

2010

Béton

Murs porteurs
Isolation intérieure
Mecanique

Simple flux

Pompe a chaleur
212 m?

Extraite de la fiche de synthése
0%

om?

92 m?

m2

227 m3

Om
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Préparation de l'enveloppe

Le test est réalisé suivant la norme NF EN 13829.

Objet de I' Essai:

L'objet de I'essai est de vérifier que le niveau de perméabilité a I'air de la maison individuelle est inférieure 3 0,6

m3/h/m? car la maison doit &tre labellisée BBC Effinergie

Methode retenue pour l'opération : Méthode A

Justification du choix de la méthode:

Conditions de réalisation : Dépressurisation

Par paliers croissants

Ancienneté Bitiment: Batiment neuf
Moment Mesure: A réception
Emplacement installation porte : Porte de service donnant sur le garage

Conditionnement du batiment pour la mesure de Q4Pa-su

Q4Pa-
Libellé surf A B Essai
Fermeture des ouvertures volontaires type portes extérieures et fenétres oui oui oui ouj
Fermeture des portes de placards et toilettes oui oui oui oui
Obturation des bouches d'entrée d'air et d'extraction d'air du systéme de ventilation oui oui oui oui
mécanique
Obturation des orifices réglables de ventilation naturelle sans fermeture oui oui oui sans
ohjet
Fermeture des orifices réglables de ventilation naturelle avec fermeture oui oui oui sans
objet
Obturation des orifices fixes de ventilation naturelle ouli non oui sans
objet
Obturation des prises d'air des systémes de chauffage et refroidissement pris en compte oui non oui sans
dans le calcul des consommations énergétiques, y/c débit prélevé objet
Obturation des prises d’air des systémes de chauffage et refroidissement pris en compte non non oui sans
dans le calcul des consommations énergétiques, hors débit prélevé objet
Fermeture des ouvertures réglables des systémes de chauffage et refroidissement non pris oui oui oui sans
en compte dans le calcul des consommations objet
Remplissage des siphons oui oui oui oui
Fermeture d'autres ouvertures volontaires restantes ayant un dispositif de fermeture oui oui ouij sans
objet
Obturation d'autres ouvertures volontaires restantes sans dispositif de fermeture non non oui sans
objet
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Présence d'éléments sensibles

Libellé Etat Commentaire

Hotte de cuisine a évacuation sur Sans Objet
Vextérieur

Conduit de fumée Sans Objet
Arrivée d'air Obturé
Extraction d'air Obturé
Poéle a bois Sans Objet

Cheminée (préciser le type de foyer : | Sans Objet
ouvert ou fermé)

Evacuation de séche-linge Obturé

Spots encastrés Sans Objet

Trappe de désenfumage Sans Objet

Sols (préciser I'état de finition : Laissé en |'état posées

plinthes, revétement de sol, o)

Interrupteurs Laissé en |'état

Prises électriques Laissé en |'état

Les points contrélés dans ces tableaux reprennent les vérifications demandées en Annexe Al et A3 du guide d'application de
la norme NF EN 13829

F2011022401 SARL au Capital de 8 000 £ - Siret : 43540275200010 - Code APE : 7120B Page 6 sur 24




) Y 4

Matériel utilisé

Nom Numéro de Série Date Achat Date dernier
Etalonnage
Blowerdoor Minneapolis DG700 N°: 60185-107 02/03/2010
10100434 01/12/2010
BlowerDoor Fan model 4.1 N°: 1599 19/08/2008
Veuillez trouver en annexe 3 les certicats d'étalonnage des appareils utilisés.
Températures et conditions climatiques
Température intérieur : 15°C
Température extérieur : 13°C
Vitesse du vent : 145Km/h (Niveau 1 surl'echelle de Beaufort )

Methode utilisée pour le calcul de la PressionAtm: Pression corrigée par l'altitude

Altitude: 90
Méthode de calcul pour la Pression Atm: Pression corrigée par l'altitude
Pression atmosphérique : 100266 Pa
Diff. press débit null avant essai : --0,07 Pa
~ Diff, press débit null aprés essai : -0,66 Pa
F2011022401 SARL au Capital de 8 000 € - Siret : 9540275200010 - Code APE : 7120B
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Résultats détaillés de l'essai

Différence de pression a débit nul

Différence de pression du flux zéro
Mesure Au début Alafin
1 -0,04 -0,37
2 -0,45 -0,43
3 -0,15 -0,46
4 0,01 -0,49
5 0,01 -0,58
6 0 -0,58
7 -0,06 -0,62
8 -0,09 -0,6
9 -0,04 -0,6
10 -0,02 -0,57
11 -0,14 -0,6
12 -0,04 -0,66
13 -0,2 -0,68
14 0,02 -0,68
15 -0,17 -0,69
16 -0,09 -0,64
17 -0,05 -0,63
18 -0,06 -0,67
19 0 -0,72
20 -0,27 -0,75
21 0,22 -0,76
22 -0,08 -0,74
23 -0,02 -0,82
24 -0,02 -0,82
25 0,01 -0,87
26 -0,01 -0,89
27 0,05 -0,85
28 0,06 -0,75
29 -0,17 -0,7
30 -0,22 -0,65

Moyennes des valeurs positives et négatives relativement a la pression du flux zéro

ApOl+ ApO1- Ap02+ Ap02-
0 -0,1 - -0,7

| Moyennes de toutes les valeurs de la différence de pression du flux zéro

Ap01 4Ap02
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! Résultats détaillés de l'essai

Tableau de mesures

N° Anneau Pression Pression Pression Débit d'air Tolérance
Consigne induite (Pa) Ventilateur (Pa) (m3/h)
1 E -10 -9,83 49,79 35,84 -1,38
2 E -18 -18,78 136,21 60,27 2,37
3 E: -26 -26,87 215,71 76,43 -0,36
4 D -34 -33,68 53,32 91,04 0,52
5 D -42 -41,64 71,39 105,44 -0,34
6 D -50 -49,6 92,07 119,84 -0,35
7 D - 58 -58,24 116,1 134,67 -0,41

Résultat Graphique " Différence de pression - Débit "
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| Résultats détaillés de l'essai

Criteres de la norme NF EN 13829

Le produit de la différence de température de I'air entre l'intérieur et 'extérieur, en kelvins, par

la hauteur de I'enveloppe du batiment, en métres, donne un résultat inférieur 4 500 m.K i
La vitesse du vent est inférieure § 6 m/s ou inférieure a 3 sur I'échelle de Beaufort oul
ApO01+ Ap0O1-, Ap02+, Ap02- sont inférieurs a 5 Pa &
L'essai comprend au moins de 5 paliers de pression a peu prés équidistants i
Un des paliers de pression supérieur ou égal a 50 Pa oui
La différence de pression minimale est égale & 10 Pa ou & 5 fois ApO oui

Commentaires généraux

Motif non respect norme :

Information calculs :

Résultats de I'essai

CL:

Intervalle de confiance C(-) :
Cenv:

Intervalle de confiance Cenv:
n-:

Intervalle de confiance n(-) :
V50:

V50min:

V50manx:

n50:

AL (cm? 4pa) :

Incertitude de la mesure ATbat:

C ATbat:
oVa;
oQ4Pa_surf
V4:

Vamin:
Vamax:
Q4pa-Surf :

7 m¥/(h.Pa")
7-8

7 m3/{h.Pa")
6-8

0,73
0,7-0,75

0,53 (h™)

21 em?(avec Cd=1)

Extraite de la fiche de synthése
0

1,69

1,69

0,09 (m*/h/m?) 2 4 Pa

Intervalle de confiance Q4pa-Surf: 0,09-0,09

F2011022401 SARL au Capital de 8 000 € - Siret : 49540275200010 - Code APE : 71208
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Résultats détaillés de l'essai

Tableau de synthése des fuites détectées

Pas De Fuite " Fuite Fuite
Fuite Légére Moyenne Importante
Menuiseries X
Appareillages électriques (prises, X
tableau, etc.)
Trappes d'accés X
Eléments traversant les parois X
et/ou les sols
Liaisons périphériques (parois, X
plancher, plafond)
Infiltration en partie courante X
Trappes de visite X
Liaisons parois/ouvrants X
Autres X
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Liste des fuites détectées

Appareillages électriques (prises, tableau, etc.)

Description Recommandation

Fuites au niveau de certains boitiers
électriques.

Nombre de fuites pour la catégorie Appareillages électriques (prises, tableau, etc.) :1
Eléments traversant les parois et/ou les sols

Description Recommandation

Affiner I'application du joint
acrylique.

Fuite au niveau du passage de la
tuyauterie dans le plancher.

Nombre de fuites pour la catégorie Eléments traversant les parois et/ou les sols :1
' Menuiseries

Description Recommandation

Fuite au niveau de la porte d'entrée Affiner le réglage de la porte.
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Trou équivalent a 4 Pa

Le trou équivalent a la fuite mesurée a une surface de 21 cm?
soit 1 fois la surface du rectangle représenté ci dessous.

=y
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. M_enuiseries

Description Recommandation

Fuite en partie haute de I'ouvrant de Affiner le réglage.

la porte fenétre.

Description Recommandation

Si I'on souhaite obtenir une trés
bonne étanchéité du batiment, il est
préférable de limiter le nombre de
baies coullissantes

Fuites au niveau des fenetres et baies
coulissantes. Du fait de leurs
structures, les fenetres et baies
coulissantes ne sont pas étanches

P e e — — — — — —— — 1

Description Recommandation

Fuite au niveau de la paumelle
supérieure d'une menuiserie.

" — —— —— — —— —— — 8

Nombre de fuites pour la catégorie Menuiseries :4

|

I

5

|
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Conclusions

Le test de perméabilité a mis en évidence quelques défauts d'étanchéité. Le coefficient de
perméabilité ainsi obtenu est de 0,09 m3/h/m?,
Celui ci correspond 3 une trés bonne étanchéité et permet l'obtention du label BBC-Effinergie sur ce

point.

L’indice n50 indiqué est le taux de renouvellement d'air a 50 Pa. Dans notre cas, il est de 0,53.
Cela signifie qu'en 1 heure le volume d'air de la maison sera renouvelé 0,53 fois par des entrées
d'air parasites, pour une dépression de 50pa.

On peut estimer que dans les conditions météorologiques habituelles, le taux de renouvellement
d'air serait de 0,02 volume /heure. Ainsi en 47,2 heures, le volume d'air de la maison aura été
renouvelé 1 fois par des entrées d'air parasites.

Enfin, nous pouvons considérer que I'ensemble des fuites représentent une amenée d'air
permanente d'un disque de diamétre 5,2 cm sous -4Pa.
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Annexe 1 : Lexique

F?ymbole Grandeur Unité
Q4Pa-su rf Perméabilité a I'air : débit de fuite rapporté a I'aire de |'enveloppe du batiment au gradient de m3/(h.m2)
pression d'essai : RT 2005 : symbole Q4pa-surf(m3/h)/m2 de surface froide sans plancher bas (At-
bt de la synthése de I'étude thermique).
Shm Surface habitable de la maison m2
Pm Linéaire de la liaison périphérique des planchers hauts ou sous comble aménageable avec les autres m
parois, pris en compte dans le calcul des ponts thermigues.
PVm Périmetre des baies vitrées et portes extérieures et sur les locaux non chauffés - linéaire de liaisons m
des menuiseries et portes sur locaux non chauffés, avec le mur au niveau des tableaux et linteaux, y
compris le linéaire des seuils de portes et portes fenétres.
PI Linéaire de la liaison périphérique des planchers hauts, bas, et intermédiaires avec les autres parois, m
pris en compte dans le calcul des ponts thermiques.
Shi Surface habitable du Jogement collectif, m2
PV1 Périmétre des baies vitrées et portes extérieures y compris sur circulation et locaux non chauffés - m
linéaire de liaisons de menuiseries et portes sur locaux non chauffés, avec le mur au niveau des
tableaux et linteaux, y compris le linéaire des seuils de portes et portes fenétres.
Atbat Surface de parois déperditive, hors planchers bas. m2
Ai Surface de parois déperditive, hors planchers bas, d'un logement dans un batiment collectif. En m2
I'absence de justification basée sur le fascicule 1 des régles Th-U, Fascicule 1/5, §2.2.2, les parois
donnant sur des circulations communes ne sont pas prises en compte.
\Y Débit de fuite d'air m3/h
V50 Débit d'air sous 50 Pa de gradient de pression (norme NF EN 13829) m3/h
\VZ1 Débit d'air sous 4 Pa de gradient de pression (RT 2005) m3/h
Vol. Volume intérieur : Espace chauffé a I'intérieur d'une enveloppe bétie hors sous-sol, combles non m3
aménagés, garage, véranda, annexes,...
n50 Taux de renouvellement d'air & la pression de référence : Débit de fuite rapporté 3 |'aire de V0|/h
I'enveloppe du batiment pour un gradient de pression d'essai de référence (50Pa).
Cenv Coefficient de débit d'air m3/(h*pan)
CL Coefficient de fuite d'air m3/(h*Pan)
n Exposant du débit d'air. Données de la loi d'écoulement calculées a partir des grandeurs mesurées
et des conditions d'ambiance.
Coef correl Coefficient de corrélation définissant le degré de précision et de confiance de la mesure ; compris
entre 0,99 et 1.
Hauteur de Hauteur de ['enveloppe correspondant au volume chauffé m
I'enveloppe
F2011022401 SARL au Capital de 8 000 £ - Siret : 49540275200010 - Code APE : 7120B Page 17 sur 24



Annexe 2 : Autorisation de l'opérateur
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Coordination = Administration

L'Acropele

954 avenue Jean Mermoz

34000 MONTPELLIER

Tél.: 0499643273

effinergie@effinergie.org

wwvy.elfinergie.org

Autorisation a réaliser des tests de perméabilité a I'air
dans le cadre du label BBC-Effinergie

Dossier N° 2008- 0010 — DIAGTHERM - Durand

Société : DIAGTHERM

Date de la Commission d'autorisation : 25 mars 2009

Opérateur : Monsieur Franck Durand

La présente autorisation a une durée de validité de deux ans et suspendue a la fourniture
annuelle des piéces suivantes (conformément aux régles techniques du 24 avril 2008):

Une Attestation annuelle d’assurance
Une Attestation de I'étalonnage a jour du matériel

Le Registre des opérations testées dans l'année écoulée

La liste mise & jour des opérateurs réalisant les essais accompagnée des justificatifs
nécessaires a leur qualification

A Montpeliier, le 27 avril 2009

Catherine Bonduau
Coordinatrice

Effinergie
Siége social @ 4 avenue du recteur Poincaré - /5015 PARIS
Ne Sitet :492 203 666 Q0010

F2011022401
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xe 3 : Etalonnage des matériels de mesure

“glowerdoor Minneapolis - DG700 N°: 60185-107

B e SIS ap Y~

== The ENERGY
2
= CONSERVATORY
rm— TOOLSTO BUILDING P!
Digital Gauge Calibration Certificate
Cafbration Facilliy: 2801 2151 Ave. S.. Minneapotis, MN 55407 Model: DGI00E
Calipestion Datw: Sizi10 Serial # 60185107
h Coustomer iy GEINGE Temparature (F}: 707
|- Carlificale &: DG700E-60185-3-2-10 Flrmware Verslon: 107
)
Ji ta
Gouge # I0185-10T Gauge ¥ B01EE-10T
Posiahe Polarity Standard Chanssl A % Difference Chumosl B % Difference
i 250 Pa 250 Pa LA 20 oo
8.9 BT 0% kL oo
503 0.3 oo% 03 oo
868 1] 12 5] 1%
125.1 1252 oY% a7 o1
179.9 TG oo mes -1
2081 2691 L1 o] o.0%
4959 sohb oo RS oo
0605 9507 L1 G808 os
12228 1ne oo 12230 oo
Cobbmion Catbepton
LR Q59808
T, VREDN 2 8R0E-08
1, B51E-08 LIIE08
Hegather Palenty
250 Pa 40 Pa -1 351 LEL
-38.8 -8 oo 348 oow
-58.2 5032 o 502 ooN
-86.8 A58 Ll o1 a0k
-125.1 1350 L AL =250 s IL Y
-178.8 «ATRE DA% = a1
-299.4 <2500 L1 «250.0 (15
-499.8 +500.2 ot -5001 LK1
-980.3 39 o «BELO o
-1222.8 4222 oo ERE oo
Caeatean Calibistion
0083120 099260,
Tuse0n 8356608,
1370E-02 75EW
LI el piage i ok Lo ol tesdng. o A8 s presian. J—

12 mmonthn Ths cambemion s NIST Dacests.

1T 3 in o stzarwocs is o Monor Toses 6100 Digtal Prozyurs Traesguir
am p0nes CaatewionOaiw.  WLGODY
Genchdiefliveri: Handelsragister Hannaves, HES 101135 Sparkasse Hanniver
otk g Pl Vi St.-Ns. 42/200/04788. BLZ 25050260 - Koiito 3007 136311
Ust.-TdNr, DEDIRAI0A3Y BIC: SPKHDEZH » TBAN: DE1T 250501803007 136371
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CERTIFICAT D')ETALONNAGE 113
CALIBRATION CERTIFICATE
N°MET1005356
Ce cerlifical comprend une partie vérification en annexe
This certificate included a checking peri atftached

Déltvré &: TESTOON
Issued for !
99, rue Béranger

92320 CHATILLON

INSTRUMENT ETALONNE

CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation * Thermo-anémométre & fil chaud pour infiltrométrie VTA-INF
Dasignation :

Canstructeur : Kimo

Manufacturer:

Type ! VTA INF

Type:

N° de séria : 10100434 N° Inventaire :

Serial number : Inventory humber :

Ce certificat comprend 3 page(s) Date : 01 Décembre 2010

The certificat includes

La reproduckion de ce certficat mesl autorisée que sous la forme de
Fac Simik Photographigue Integral. N
Ttis comtificats may nal be reproduced other than in full by Le resm){'sable laboratoire
photographic process Laboratories manager

S¢bastien COUPEAU

Ca document &51 en tout polni conforma & la norms FO X 07-012
This document is complying standand FD X 07-012
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70 15,55 72
DS e EATR® TG
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oor Minneapolis - BlowerDoor Fan model 4.1

BlowerDoor GibH

MeaaSysteme (e Lufldrchibell

i

I

BlcmerGam Lembi

HAGTHERM

Ernc Hadida

5 place des marlyrs de Ia resisiance

F 76300 Softeville las Rauen - Frankreich e 1 v 22
2008-08-19

Customer number 34872

Delivery nola
Order from Roger Hoffmann from 18 08 2008 per e-mail -

Quantity -
Code 9026 2030 000
! BlowerDoor fan Model 4.1 no /5 JY wilh
o Low Flow Rings A - E and nylon fan cap
v Speed coniroller on gauge board incl tubing
o Aluminium frame
o Red awtight nylen panel
o Accessory bag
o BlowerDoor manual English
o DG700(E) manual English
o CD with saftware TECTITE Express English
1 Digial pressura gauge DG-700 no, RN
o Fan conirol cabie
o Senal cable
1 USB-Adapter
Goods are of US angin @

Shipment via UPS
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ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DE
L'ENTREPRISE

LAssurelr, AXA FRANCE TARD, dont le siege socal est situé 26 rue Droudt 75008 PARIS, atteste que
Jax
SARL DIAGTHERM
5 PLACE MARTYRS DE LA RESISTANCE
#6300 SOTTEVILLE LES ROUEN FR

put & ce jour ttulare d'un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant o numiéro
3497511904 et garanlissant les conséquences pécumaires de la Responsabilite: Ciile quil peut
ancouar du fait di ses attivites

¢ Diagnostics techniques immobiliers pour I'établissement :

- des documents obligatolres au titre de [a constitution du dossier technique immobilier
visés aux 1° & 7° de I'article L 271- 4 du Code de la Construction et de I'Habitation ;

- des documents obligatoires en cas de location de béatiments a usage principal
d'habitation et de livraison de batiments neufs au titre de la constitution du dossier de
diagnostic techniqua visé a I'article 3-1 de la lol 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;

* Dépistage du radon dans les maisons individuelles et immeubles a usage d'habitation ;

* Test de perméabilité 3 I'air par mesure de la pression différentielle dans les maisons
individuelles et immeubles a usage d’habitation.

Ce control permet & Vassuré de sausfaire & V'obligation dassurance de responsabilité clvile
professionnelle résultant des dispositions de lartice R271-2 du Code de la Construction et de
I'Hahitation (décrat n® 2006-11 14 du 5 septembre 2006 refatit aux diagnostics techniques imnobiliers)
pour I'Stablissement des documents visés a Vartide L271-6 du dit Code sous éserve que Fassure solt
ntulaire, pour chagque document, des certifications de competence on cours de vahdité déllveée par un
vrganisme accréditd dans le domaing de la construction

La présente attestation d'assurance, delivrge sur 13 demande expresse de V'assuré, nimpligue guiune
présomplion de garankie el ne saurait en aucun Cas engager I'sssureur £t son signataire en dehors des
Imites des clauses et conditions du contrat auquel elle se référe.

Cette atlesiation est valable pour fa périede allant du 01/01/2010 au G1/07/2011, sous réserves
du paicment des primes échues ou & échoir.

Fait 3 BELBEUF, le 4 juin 2010 L'ASSUREUR .

Bertrand
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Annexe 5 : Certification ISO 9001

Organisme accrédité COFRAC N° 4-0023 125-DS 2/G
Acereditated body by COFRAC N° 4-0023

| ceA%ation CERTIFICAT
CERTIFICATE

N°A 1318

Nous certifions par la présente que le Systéme de Management de la Qualité de la société :
We hereby centify thal the Quality Management System of the company:

DIAGTHERM

5, place des Martyrs de la Résistance
Le Vancouver
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

est conforme aux exigences de la norme suivante :
is in complisnce wilh the requirements of the following standard :

1SO 9001 : 2008

L.e domaine d"application du Systéme de Management de la Qualité est le suivant :
The scope of the Quality Management System is as lollows:

DIAGNOSTIC ET EXPERTISE DU BATIMENT. TEST DE PERMEABILITE
A L’AIR. DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE.

DIAGNOSTIC, ELECTRICITE, GAZ ET AMIANTE.
DIAGNOSIS AND VALUATION OF THE BUILDING TRADE. TEST OF PERMEABLITY IN THE AIR.
DIAGNOSIS OF ENERGY PERFORMANCE. DIAGNOSIS, ELECTRICITY, GAS AND ASBESTOS.

Ce certificat demeurera en vigueur pour une période de trois ans & moins d'avis contraire, 4 condition que la
mise en place et la conformité du Systéme du Management de la Qualité soient jugées satisfaisantes lors des
audits de surveillance et que les conditions du contrat de AB Certification soient observées.

This centificate is valid for a three-year period unless further notice, provided that the pli

¢ and imy of the Quality
Management System ure found to be satjsfactory a follow-up audits and thal AB Certification contract rules are fulfifled.

Fait 48 CHAMPLAN, le 22 février 201 0 Date de validité : 21 février 2013
Signed at CHAMPLAN on the 22™ of February, 2010 Expiry date: 21 of February, 2013

D) MBUA

ofrac  Georges ABI RACHED Jean-Charles HEITZMANN
Le Responsable Certification La Direction
The Certification Officer The Managing Director

CERTRCATION
ENTREPRISES
406 PECSORAS

N"-l-()(')‘_'.\

PORTEE

DISPONIELE
wweotar ¥ Le Représentant de REntreprise

The Company Representative
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Annexe 6 : Fiche de Synthese XML

Description des surfaces froides issues de la fiche de la synthése de I'étude thermique
(document joint a notre rapport)

?;,[ . A1 (parois verticales opaques): m2
3 :«I. A2 (planchers hauts et toitures): m2
| r A3 (plancher hauts en béton ou en maconnerie): M2
" A4 (plancher bas): m2
k- A5 (portes): m2
; A7 (fenétre résidentiel): m?2

AtBat Hors Plancher bas (A1 + A2 + A3 + A5 + A7): m2

% d'incertitude sur At Bat: O
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