


RT 2012 Des Changements Majeurs

Les Ponts Thermiques

Dates d’application de la RT 2012

à tous les permis de construire déposés:

A partir du 28/10/2011

- Pour les bâtiments neufs des secteurs tertiaire et public (bureaux, foyers       

jeunes travailleurs et cités universitaires, enseignements, accueil petite enfance)

- Pour les bâtiments à usage d’habitation (maisons individuelles, immeubles 

collectifs)construits dans les zones ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation 

Urbaine)

A partir du 01/01/2013
- Pour tous les bâtiments à usage d’habitation 

(maisons individuelles, immeubles collectifs)

construits en dehors des périmètres des zones ANRU



Plancher haut

Plancher bas

Plancher intermédiaire

in
pe

Vide  Sanitaire

  0.40

  0.50

Déperditions Linéiques

Rappels RT 2005

Valeurs identiques pour  toutes zones

à compenser

à compenserà compenser

à compenser

  0.55
 0.65



Plancher haut

Plancher bas

Plancher intermédiaire

Vide  Sanitaire

Déperditions Linéiques

RT 2012

Valeurs identiques pour  toutes zones

Suppression



Plancher haut

Plancher bas

Plancher intermédiaire

Vide  Sanitaire

Déperditions Linéiques

RT 2012

Valeurs identiques pour  toutes zones

9   0.60

Suppression

Le ratio de transmission thermique linéique moyen global “Ratio psi (ψ)” 

des ponts thermiques du bâtiment, ne doit pas excéder 0,28 W/m2SHONrt.K

Et le 9   0.60



Pour un Plancher Intermédiaire en Entrevous Béton avec Planelle Standard 
R=0.07m²K/W, sans Rupteurs de Pont Thermique  (sans Dalle Flottante)

Déperditions dues aux Ponts Thermiques

Plancher Intermédiaire
Valeurs de  sans dispositions particulières

Plancher ép. 16 cm:  = 0.61

Plancher ép. 17 cm:  = 0.63

Plancher ép. 20 cm:  = 0.70

Plancher ép. 24 cm:  = 0.78

Plancher ép. 25 cm:  = 0.80

Aucune valeur acceptable pour respecter 

la RT 2012  9 ≤ 0,60

RT 2005 



Pour un plancher intermédiaire en Entrevous Béton avec Planelle Standard 
R=0.07m²K/W, sans Rupteurs de Pont Thermique (avec Dalle Flottante R ≥ 1)

Plancher ép. 16 cm:  = 0.54

Plancher ép. 17 cm:  = 0.55

Plancher ép. 20 cm:  = 0.61

Plancher ép. 24 cm:  = 0.67

Plancher ép. 25 cm:  = 0.69

Respect de la RT 2012 9 ≤ 0,60  pour un Plancher  Épaisseur  ≤ 17 cm

Valeurs de  sans dispositions particulières

RT 2005 

Déperditions dues aux Ponts Thermiques

Plancher Intermédiaire

Mais avec une Dalle Flottante 

Système constructif  non utilisé en plancher intermédiaire



Traitements des Ponts Thermiques

Plancher Intermédiaire 9 ≤ 0,60

2 Méthodes Constructives possibles à mettre en œuvre dans le cas de 

l’Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI)

- Rupteurs de Ponts Thermiques "Total ou Partiel″

.Avis Technique Indispensable

 moyen Variable 

suivant  

produits et  fabricants



Traitements des Ponts Thermiques

Plancher Intermédiaire 9 ≤ 0,60

2 Méthodes Constructives possibles à mettre en œuvre dans le cas de 

l’Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI)

- Planelles Isolantes en about 

de dalle de Plancher 

 moyen Variable 

suivant  

produits et  fabricants



Traitements des Ponts Thermiques

Plancher Intermédiaire 9 ≤ 0,60

2 Méthodes Constructives possibles à mettre en œuvre dans le cas de 

l’Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI)

Planelles Isolantes ou Rupteurs de Ponts Thermiques  

Quelle est la solution la plus technico-économique ? 



Hypothèses de l’étude comparative 

Plancher intermédiaire 70 m² 

Entrevous béton  12+4 et 16+4

38.5 ml de périmètre moyen

Avec Rupteur

(solution Rupteur Thermique)

Sans Rupteur 

(solutions Planelles Isolantes)

Prix Public

Plan de pose type du plancher intermédiaIre 



Solutions Rupteur de Pont Thermique

- Rupteurs de Ponts Thermiques "Partiel" 

9 = 0,45    

 moyen Variable suivant  

produits et  fabricants

Plancher Intermédiaire entrevous béton 



Solutions Rupteur de Pont Thermique

- Rupteurs de Ponts Thermiques "Total"

Avis Technique Indispensable 

0,23 < 9 < 0,32

 moyen Variable suivant  

produits et  fabricants

Plancher Intermédiaire entrevous béton 



Solutions Rupteur de Pont Thermique

- Rupteurs de Ponts Thermiques "Partiel" 

- Rupteurs de Ponts Thermiques "Total"

Avis Technique Indispensable 

9 = 0,45    

0,23 < 9 < 0,32

 moyen Variable suivant  

produits et  fabricants

Plancher Intermédiaire entrevous béton 

612 € < Coût moyen < 629 €
rupteurs, poutrelles et aciers complémentaires 



Rappel Règles DTU 20.1



Conséquences du DTU 20.1

pour les planelles

-L’emploi de planelle Terre Cuite sur maçonnerie en Bloc Béton est 

Non  Conforme au DTU 20.1, car matériaux de nature différentes 

-L’épaisseur max de la planelle (isolant compris)doit être inférieure au 1/3 de la 

paroi brute, soit pour une paroi de 20 cm : Épaisseur planelle = 6,67 cm

-L’épaisseur minimale de la planelle = 5 cm sans isolant 
disposé entre la planelle et l’about de plancher

-L’épaisseur minimale de la planelle = 7 cm avec isolant 
disposé entre la planelle et l’about de plancher 

Ce qui impose une paroi d’épaisseur brute minimum de 21 cm



Solutions Planelles Isolantes Actuelles
Système constructif  en terre cuite

Deux "Familles" de Planelles sont à prendre en compte 

Famille 1 - Avec Isolant Incorporé dans la planelle

5cm min < Largeur Planelle < 6,67cm max (Paroi brute = 20cm)

Famille 2 - Avec Isolant collé contre la planelle

7cm min < Largeur Planelle < 6,67cm max (Paroi brute = 20cm)



R=0.50 m².K/W
Longueur = 66 cm
Epaisseur = 6,5 cm
Hauteur = 20 cm (1 seule hauteur)

 = 0,32 W/ m.K
(avec R paroi Brique 1,45, Plancher 16+4)

Les planelles présentent sur le marché

Famille 1  

Avec Isolant Incorporé dans la planelle

Thermoplanelle Bouyer Leroux

Planelle conforme au DTU 20.1

avec parois type terre cuite (Briques) 

416,50 € < Coût moyen < 433,50 €



R = 0.22 m².K/W
Longueur = 80 cm
Epaisseur =  4 cm
Hauteur = 11, 15, 16,19, 20 cm 
 = 0,50 W/ m.K

(avec R paroi Brique 1,06, Plancher 16+4)

Les planelles présentent sur le marché

Planelle classique isolée 

TERREAL

Famille 1  

Avec Isolant Incorporé dans la planelle

Planelle non conforme au DTU 20.1  



R = 1.06 m².K/W

Longueur = 120 cm 

Epaisseur = 5,5 cm

Hauteur = 17, 20, 25 cm

 = 0,27 W/ m.K (avec R paroi Brique1,32, Plancher 16+4)

Les planelles présentent sur le marché

Famille 2 

Avec Isolant collé contre la planelle

Planelle R max IMERYS

Planelle non conforme au DTU 20.1 / DTA en cours 

ép 5,5 cm

654,50 € < Coût moyen < 705,50 €



R=0.89 m².K/W

Longueur = 80 cm

Epaisseur = 6,5 cm

Hauteur = 11,15,16,19,20,24 cm

 = 0,32 W/ m.K

(avec R Paroi Brique 1,06 , Plancher 16+4)

Les planelles présentent sur le marché

Planelle à rupture thermique 

TERREAL

Famille 2 

Avec Isolant collé contre la planelle

Planelle non conforme au DTU 20.1 

Planelle monomur

Exclusivement(R = 1,15)

739,50 € < Coût moyen < 824,50 €



Détails de principe de la Planelle THERMO’RIVE® 

La Solution Système constructif Bloc Béton  



Vue en trois dimensions de la Planelle 

THERMO’RIVE®
Cartographie du flux thermique 

La résistance thermique de la Planelle THERMO’RIVE® = 0,80 m² K / W

Laboratoire Université Cergy-Pontoise

PSE Graphité TH 30

R = 0,50 

Détermination de la résistance thermique de la Planelle 

THERMO’RIVE® 

Parois en Granulex®

R = 0,3

La Solution Système constructif Bloc Béton  



Planelle THERMO’RIVE® R = 0,80 m² K / W

Détermination de la résistance thermique de la Planelle 

THERMO’RIVE® 

La Solution Système constructif Bloc Béton  



Famille 1  

Avec Isolant Incorporé dans la planelle

Planelle THERMO’RIVE® 

R = 0,80 m².K/W

Longueur = 50 cm 

Epaisseur = 6,4 cm

Hauteur = 17, 20, 24 cm

 = 0,27 W/ m.K (avec R paroi Easytherm ® 1,44, Plancher 16+4)

Planelle conforme au DTU 20.1

avec parois type Easytherm ou Bloc Béton 

Système constructif Bloc Béton  

484,50 € < Coût moyen < 510 €



Produit
Conformité

DTU 20.1
9  moyen 

W/ m.K
Coût moyen

BOUYER-LEROUX
Thermoplanelle

Conforme
avec parois brique

0,32 416,50 € à 433,50 €

IMERYS
Rmax

Non Conforme 0,27 654,50 € à 705,50 €

TERREAL
Planelle à rupture thermique

Non Conforme 0,32 739,50 € à 824,50 €

Rupteur de 
Pont Thermique

Avis technique 
indispensable

0,45
0,23 à 0,32

612,00 € à 629,00€

THERMO’RIVE® Conforme 0,27 484,50 € à 510,00 €

Partiel
Total

Synthèse de l’étude comparative  



THERMO’RIVE® versus Rupteur de Pont Thermique

Produit
9  moyen 

W/ m.K
Coût moyen

Prix public

Ecart Coût 
THERMO’RIVE®

Versus

Rupteur Thermique  

Rupteur de 
Pont Thermique

0,45 à 0,49
0,23 à 0,32

612 €
629 €

12 +4 
Gain de 20,8%

THERMO’RIVE® 0,27 à 0,29 484,50 €
510,00 €

16 + 4
Gain de 18,9% 

Partiel
Total

Plancher entrevous béton 12 + 4 et 16 + 4



THERMO’RIVE® versus Rupteur de Pont Thermique

Ecart Cep 

46,20

46,90

48

48,50

Cep

1- Bloc Easytherm® 

+THERMO’RIVE® 

2- Bloc béton 

+ planelle standard 

+ rupteur total 

4- Bloc béton 

+THERMO’RIVE® 

3- Bloc béton 

+ planelle standard 

+ rupteur partiel 

= 0,27  = 0,23  = 0,45  = 0,54 



Valeur ψ moyen  W (m.K)
Laboratoire Université de Cergy-Pontoise  



Thermo'Rive® de 17 500/17/6,4 4,00 150

Thermo'Rive® de 20 500/20/6,4 4,80 150

Thermo'Rive® de 24 500/24/6,4 5,70 120

Désignation Dimensions

Poids

Quantité/Palette

Palettisation 2011  



Evite la pose des rupteurs !

Classement RT3 enduit monocouche

Gain économique supérieur à 10%

Conforme aux DTU 20.1 et 26.1

12 fois plus isolant qu’une planelle béton classique

Rapidité de mise en œuvre (légère et collée)

Obtenez un  = 0,18 W/ m.K en VS,  = 0,27 W/ m.K en HT Rdch

contre 0,28 (ψ) W/m2SHONrt.K Ratio psi moyen global label BBC





Les Trophées de la FIB 2011

Lauréat 

Prix Innovation Produit



Le simulateur calcul coût paroi EASYTHERM®

les outils dédiés à la vente  



les outils de communication  



Des Questions….?



Merci de votre attention.


