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» Exigence RT 2012 : ¥, < 0,60 W/m.K

» Rapidité et simplicité de mise en ceuvre,
légeére et collée
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“une épaisseur maxi de: 1/3 de I’épaisseur
brute de la paroi extérieure.

La planelle doit avoir une épaisseur minimale de:
* 5 cm en 'ubsence d’un isolunt disposé entre lu planelle et le plancher.

e 7 cm si on intercale un isolunt entre lu planelle et le plancher.
La plunelle doit étre de méme nuture et de méme structure gue I'élément
de muconnerie, dfin de guruntir 'hnomoyénéité de lu puroi & enduire.

Un treillis unti-fissuration en fiore de verre ou métullique, conforme

— aux spécifications des DTU 20.1 et 26.1, doit éfre incorporé dans

courante ou lsclante I'enduit. Cette urmuture doit éfre mise en ceuvre 15 cm uu-dessus

s du chdinuge (uu-dessus de lu plunelle) et 15cm en dessous du
Pancher ‘ dernier runy de mugonhnerie inférieure recevunt le pluncher.

Cette prescription constructive est confirmée pur le DTU 26.1 (Travaux
d’enduits de mortiers), afin de limiter les risques de fissurations.

Mur en magonnerie .
wuranteca solante.  Ce dispositif sS’applique a tout type de planelle quelle

que soit la nature de la maconnerie mise en ceuvre.

> CONFORMITE VIS-A VIS EUROCODE 8

Bloc trapéze Sismique® 2Sem

Afin de respecter les régles de constructions parasis- Face ;

migues, yui s’ uppliquent duns les zonhes 3 et 4, dinsi yue Superieure sy

duns les bdtiments recevunt du public pour toutes les *

zohes, Perin Industrie u développé un bloc d’aruse =i i I * oK

spécifique : Le Bloc Trapéze Sismique® (500 x 200 x 250). W * CONFORME™
; b A #* Eurocode %

La plunelle Thermo’Rive® ussociée uu Bloc Trapéze
Sismique® guruntit I'exigence réglementuire suivante
four toutes les constructions neuves en France :
Ld section transversdle des chainuyes doit étre
de15cm,@15cmou15cmx 15cm. 25cm

Le bloc d’arase INDISPENSABLE en
zone sismique, dans les zones 3 et 4
et dans tous les batiments recevant

du public. P

Face
inférieure

Chainage béton @ 15 cm ou
15 cm x 15 cm - Conforme EC8

Planelle
Thermo’Rive®

ITI (Isolation
Thermique
par I'ntérieur)

Laine Minérale

ou PSE

Bloc Trapéze
Sismique®

LA REFERENCE RT 2012 LA PLUS ECONOMIQUE DU MARCHE




> LES AVANTAGES TECHNICO-ECONOMIQUES

» Conformité aux DTU 20.1, 26.1 et Eurocode 8
» Systéme constructif breveté: Brevet n° 2977600

R=0.85m2.K/W

Brevet n° 2977600

* 3 hauteurs disponibles 17, 20 et 24 cm
» Support d’enduit classé Ri3

Homoyénéité du support gurunti pour les enduits extérieurs

e Compatible tous types de planchers
Poutrelles entrevous, dulle Pleine, dulle ulvéolée, préddille...

* Traitement des ponts thermiques linéiques
au droit de tous types de planchers

* La planelle Thermo’Rive® associée

- @ une macgonnerie isolante de type a
(R=1m2 K/W), assure seule, le truitement des ponts
thermigues linéiyues de lu jonction pluncher-fucude

- @ une maconnerie de granulats courants
permet de réduire les déperditions linéiyues des
planchers en conformité uvec les critéres RT2012
» Réduction du poids de la planelle de 40 %
par rapport ¢ une plunelle traditionnelle Cartographie V

. . du flux thermique
* Permet de se dispenser de la mise q
en ceuvre des rupteurs de ponts thermiques

» Réduction des colits de main-d’ceuvre

Une seule et uniyue opérution permet le coffruge du plancher
et le traitement des ponts thermigues linéiques

Systéme constructif EasyPsi®

Simplicité de mise en ceuvre et performance thermigue
uduptée G tous types de mugonneries blocs béton

* 10 % < Gain Economique Moyen = 50 % Caractéristiques Thermo’Rive® R=0.85
5 Planelle 17 20 24
\)Vpr"h Masse en kg 4 48 6

° % ie L 500

- b La premiere planelle ongueur en mm

isolante qui respecte Hauteur en mm 170 20 240

le D.T.U. 20.1 Epaisseur en mm 64
R Qté / palette 180 180 150

até / mi 2

Lorsyue I'élévution de lu puaroi est rédlisée en blocs béton fraditionnels
(Mmugonnerie courunte), le traitement du pont thermiyue linéigyue de livison
fagcude - pluncher, ussuré pur lu plunelle Thermo’Rive® seule, peut étre
optimisé grace a lu mise en ceuvre du systéme Rupteur-EasyPsi®.

Rupteur-EasyPsi®
la planelle Thermo’Rive® est ussociée < la Mise en ceuvre
d’une seule runyée de blocs de mugonnerie de type 4,
au-dessus et uu-dessous du pluncher.

Consulter les performances du Rupteur EasyPsi® sur

vwvw.perlneae.r

Linnovation en béton



N -oncice e o [
> RUPTEUR Easypsievs | EASY PSi

le vide sanitaire nouvelle génération

|
o Stoppez les ponts thermiques
»  Lu Plunelle THERMO RIVE® R 0,85 m2 K/W ussure eh une seule
opérution le coffruge de lu rive du plancher dinsi yue le
fraitement du pont thermiyue linéigue Transversal et Longitudinal.

*Psi Transversal = 0.22 W/(m.K) Psi Longitudinal = 0,26 W/(m.K)

*Réduction de 38% du pont thermique linéique moyen :
Psi moyen = 0,30 W/(m.K)

- Aduptuble d tous types de chuntiers et de planchers

- Fucilité de lu mise en ceuvre pour les entreprises

- Suppression de lu mise en ceuvre du rupteur de ponts
thermigues PSE

- Aucun ferrdilluge de dulle complémentuire

- Aucun coUtf de muin d’ceuvre supplémentduire pour I'entreprise

Rupteur-EasyPsi®VS

Pour optmiser le traitement du pont thermiyue linéiyue,

lu plunelle Thermo’Rive® ussociée uu dernier rang de soubussement du
vide sunitdire ui est rédlisé en bloc de magonnerie isolante de type a

*Psi Transversal = 0.25 W/(m.K) Psi Longitudinal = 0,21 W/(m.K)

*Réduction de 52% du pont thermique linéique moyen :
Psi moyen = 0,23 W/(m.K)

4 Batiment collectif

Hypothése : Dalle Béton Armé de
20 cm, mur en maconnerie courante.

Rupteur EasyPsi® Inter

Duns le cus d'une élévution rédlisée

eh bloc béton courunt, le systéme EusyPsi®

Inter assure le traitement du pont thermique
= ¥, moyen = 0.37 W/m.K.

Gain 38% sur ¥, max RT 2012

LA REFERENCE RT 2012 LA PLUS ECONOMIQUE DU MARCHE



Maison individuelle
Hypothése : Plancher poutrelles /
entrevous béton ou Iéger de

16 + 4 cm, mur en maconnerie
courante.

Rupteur EasyPsi® Inter

Duns le cus d'une élévution rédlisée
en bloc béton courunt, le systéme
EusyPsi® Infer ussure le fraitement

du pont thermique

¥, moyen = 0.29 W/m.K
Gain 52% sur ¥, max RT 2012

Planchers EasyPsi® vs

Un pluncher composé d’'un entrevous polystyréne Up 27 ussocié d une
plunelle Thermo'Rive® est équivulent en terme de performaunce thermique
< un plancher avec un entrevous polystyréne Up 0.17 seul.

De la méme facon :
EasyPsi 14 = enfrevous Up 0.14 seul. EasyPsi 11 = entrevous Up 0.11 seul

Le tubleuu ci-dessous décline les solutions préconisées les plus performuntes
bénéficiunt du meilleur rapport performance/prix. Seule une étude rédlisée
purun bureau d’'études thermiyues pour chague chantier peut en confirmer
lu validité.

Entrevous Planelle

EasyPsi 17 = pse(u27 * Thermo'Rive®
EasyPsi 14 = EOIO/°%S T T
q - Entrevous
EasyPsi 11 = pop ), 03 Plunelle Dernier runy Refend central en
. Entrevous T Thermo'Rive® ¥~ maconnerie isolunte type u
EasyPsi8 = po¢ Up 19
EasyPsi5 = EEE%\{)O% l l

refend

e Le fruitement du pont thermigue de refend est rédlisé pur lu mise en
ceuvre d’un bloc de magonnerie isolunte de type a en dernier rany.
® Bloc de maconnerie isolunte de type a 500 x 200 x 250
(ou 500 x 200 x 200) mis en ceuvre sur le dernier rany de soubussement
o Résistunce cuructéristique L40 & L60
e Conforme au DTU 20.1
e Pose fruditionnelle muconnée
« Psi Refend = 0,15 W/(m.K)
avec entrevous PSE Up 0.23 W / m2.K
« Psi Refend = 0,12 W/(m.K)
avec entrevous PSE Up 0.15 W / m2.K
* Réduction du pont thermique de refend 70 %

Consulter les performances du Rupteur EasyPsi® sur

vwvw.perlneae.r

Linnovation en béton



> RESUME DES VALEURS DE PONTS THERMIQUES AVEC

Maison individuelle

Maconnerie Isolante de type a Maconnerie Courante

Ay Régles Th-U BLOCS Régles Th-U
m:n E rimvata FASCICULE 5 TRADITIONNELS FASCICULE 5

Thermo'Rive® Planelle Thermo'Rive® EasyPsi® Planelle
Rp=0,85 Rp=03 | Rp=05 Rp=0,85 Y Rp20,07 | Rp=20,16

Valeurs ¥ selon régles Th-U ITI et certifications CERIB (W/m.K)

Planchers bas
sur vide sanitaire Poutrelle entrevous

0,19 < Up W/mz.K < 0,27 PSE d languette 12+5

Poutrelle entrevous

PSE d languette 15+5
Planchers Poutrelle entrevous
intermédiaires béton 12+4 0:32 0:27 0534 0:59 0556
Applicable pour doublage P i " "

outrelie entrevous

gy 0,38 [ 0,32 2= INECAN 0,37 0,70 0,64

Poutrelle entrevous

béfon 2044 0,44 0,36 0,40 0,80 0,73

(Par Exirapolation)

Planchers hauts Poutrelle entrevous
Nature isolant sur plancher béton 12+4 0526 0 ,5 .I o ,5 .I
260 mm Th32

Poutrelle entrevous

béton 16+4 0528 0360 0560

Poutrelle entrevous

béton 20+4 0,30 0,58 0,58
(1) Planchers bas sur vide sanitaire : Rappel des REGLES Th-U FASCICULE 5 Mars 2012 Avec: Mur Haut et mur bos en maconnerie courante. Chainage avec planelle en maconnetie de 5 a 7,5 cm
Valeurs par défaut du coefficient linéique ¥ des liaisons les plus courantes pour les planchers @ W1 le coefficient pour le cas d'un plancher béton plein isolé en sous face soit 0,6 W/(m.K) - IT1.1.2.13 ép. 20
entrevous en polystyréne. W2 Ie coefficient pour le cas d’un plancher & entrevous PSE en sous face soit 0,3 W/(m .K) - ITI.1.2.15 ép. 20
Les valeurs données dans les regles Th-U ne sont valables que sur une coupe en about de plancherau ¥ moyen = 0,48 W/(m.K)
milieu de I'enfrevous (sans fenir compte des eniraxes et de la section des poutrelles béton). Avec : Mur Haut en maconnerie isolante de type a et mur bas en maconnerie courante. Chainage avec
Pour déterminer la valeur moyenne du ¥ linéique sur le pourtour du plancher, il convient d‘appliquer  planelle en maconnerie de 5 a 7,5 cm
la formule ¥ = 0,6¥1 + 0,4¥2 W1 le coefficient pour le cas d’un plancher béton plein isolé en sous face soit 0,60 W/(m.K) - T1.1.2.25 ép. 20
W1: est la valeur du pont thermique de la jonction avec un plancher en béton plein isolé en sous-face. W2 le coefficient pour le cas d’'un plancher a entrevous PSE en sous face soit 0,28 W/(m.K) - IT1.1.2.27 ép. 20
W2: est la valeur du pont thermique de la jonction avec un plancher @ entrevous en polystyréne. ¥ moyen = 0,41 W/(m.K)

Batiment collectif

Maconnerie Courante

R Régles Th-U BLOCS Régles Th-U
(/9 Ly FASCICULE 5 TREDTONESS FASCICULE 5
hermo'Rive® Planelle Thermo'Rive® ® Planelle
Rp=0,85 Rp =05 EasyPsi Rp=0,5

Valeurs ¥ selon régles Th-U ITI et certifications CERIB (W/m.K)

=
=
Planchers bas sur 8
sous-sol ou vide  béfonde 20 cm 0,59 0,53 0,65 £
sanitaire isolé en =
sous-face 100mm r=315) Béton de 23 cm 0,56 3
Nature de la maconnerie sous g
lancher : béton plei . 2
:o(:::z deur doubI:;epT: I:?Z 100+10mm  BEfON de 25 cm 0,65 0, 73 E
g
Planchers ) a
intermédiaires Béton de 16 cm 0,31 0,33 0,65 =
Nature du doublage Th32 100+10 mm
Béton de 20 cm 0,38 0,37 0,72
Béton de 25 cm 0,38 0,46 0,83

(*Nature du doublage Th32 140+10 mm)

Planchers .
intermédiaires Béton de 16 cm
Nature de la magonnerie sous

plancher : béton plein Béton de 20 cm
Nature du doublage Th 32 120 mm

Planchers .
intermédiaires Béton de 16 cm
Nature de la maconnerie sous

plancher : béton plein Béton de 20 cm
Nature du doublage Th 32 140 mm

Les valeurs présentées sont également valables pour les cas de plancher a dalles alvéolées (Sans dalle de compression) ayant la méme épaisseur que les dalles pleines.




PLANELLE THERMO’RIVE®

Batiment collectif

Maconnerie Courante

Régles Th-U BLOCS Régles Th-U
BT AIR TRADITIONNELS
il suoc) FASCICULE 5 FASCICULE 5

Thermo'Rive® Planelle
Rp = 0,5

Thermo'Rive® o Planelle
Rp=0,85 et Rp = 0,5

= Valeurs ¥ selon régles Th-U ITI et certifications CERIB (W/m.K)
Planchers hauts .
Nature du doublage Th 32 100+ 10mm  BETON de 16 cm m 0,61
Isolation du plancher Th32 260 mm
Béton de 20 cm m 0,71
Béfon de 22 cm 0,81

Batiment collectif

Maconnerie Isolante de type a

le blc béton ovvel €

AR Régles Th-U
R4 . AIR‘BLOC g

o

B kst FASCICULE 5
Thermo'Rive® Rp=0,85

Valeurs V¥ selon régles Th-U ITI et certifications CERIB (W/m.K)

(Complexe isolant sur dalle R = 6,25) (Complexe isolant sur dalle R> 2,5)

Liaison enire plancher haut Epaisseur du doublage Th 32

et attique sans remontée de béton 100 mm R = 3,15 120 mm R = 3,75
Béton de 15 cm 0,132 0,135

. smuns EOEEE o
\ /
oA / Béton de 25 cm

(Complexe isolant sur dalle R = 6,25)

Liaison entre plancher haut et attique

avec remontée de béton 15 cm 100 mmR = 3,15 120 mm R = 3,75
- Béton de 15 cm 0,342 0,346
g | ——— — 0343
1 \ /

| ' & N / Béton de 25 cm 0,336 0,341

N.D : Non déterminé dans régles Th-U

(Complexe isolant sur dalle R = 6,25)

Liaison entre plancher intermédiaire Epaisseur du doublage Th 32
avec balcon traversant 100 mm R = 3,15 120 mmR = 3,75

- Maconnerie courante
‘l" Béton de 20 cm 0,74 0,72 0,82
— Magconnerie de type a : N.D
_L (Complexe isolant sur dalle R = 6,25)

Liaison entre plancher haut Epaisseur du doublage Th 32 100 mm R = 3,15

avec acrotére , .
Planelle Thermo’Rive® R = 0,85 Nature de P’acrotére
en about de plancher Magonnerie isolante Magonnerie

detype a courante
Nature isolant sur plancher 150 mm . .
Type Polyuréthane. R = 6,25 Plancher poutrelles/entrevous béton (ép. en cm)

Plancher Haut 12+% 0!319 0,528 0,51Dallede 15cm
/r S e EECTANN 0,538 0,60
20+ 4 0,380 0,602 0,68

Plancher Dalle Pleine ou prédalles + dalle béton (ép en cm)
0,61 Dalle de 15 cm

Béton de 16 0,352 0,597
Béton de 20 0,389 0,649 0,71
Béton de 25 0,430 0,700 0,81

LA REFERENCE RT 2012 LA PLUS ECONOMIQUE DU MARCHE
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