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PERIN s C*

BETONS INDUSTRIELS

BLOCS STANDARDS
STEPOC / VARIBLOC
TECHNIBLOC / EASYTHERM
THERMORIVE

BLOCS APPARENTS

BORDURES

PLANCHERS _
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

05
1164-CPR-BLO01
NF EN 771-3
Déclaration des performances

DDP PERIN 1

1. Code d’identification unique du produit type :
Eléments de maconnerie en béton de granulats courants/légers, a magonner/a coller, a
enduire/destinés a rester apparents

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du
produit de construction :
Voir marquage produit et/ou sur bon de livraison

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification
technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Murs, poteaux et cloisons en magonnerie, entrant dans le domaine d’application de I'annexe

ZA de la norme NF EN 771-3

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
PERIN ET CIE Redon, 102 rue de Vannes, 35600 REDON
LE NEILLON Marc, Directeur Général

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable

6. Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit
de construction : CE2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert
par une norme harmonisée :
Le CERIB, organisme notifié n® 1164
a réalisé I'inspection du systéme de contréle de production en usine selon les systemes
a délivré le certificat de conformité du contrdle de la production en usine

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour
lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

Siege Social : 102 rue de Vannes - 35600 REH(Z)N - Tél.02 99 72 55 20 - Fax 02 99 72 15 70
S.A S an canital de 600 000 € - APE 23617 - Siren 609 200 076 RCS Rennes - FR 57 609 200 076



9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles

Performances

Spécifications
techniques
harmonisées

Dimensions et tolérances
dimensionnelles

Dimensions (en mm):
- Longueur:de 0a 500
- Largeur:de0a 300
- Hauteur:de 02300
Tolérances dimensionnelles : classe D1-D2-D3

Configuration

Bloc de groupe 1, 2, 3 conforme a la norme
EN 1996-1-1

Résistance a la compression

Perpendiculaire : 4N/mm?, 6N/mm?, 8N/mm? et
12N/mm?

Stabilité dimensionnelle

Variations dimensionnelles : <0.45mm/m

Adhérence

Résistance de I'adhérence au cisaillement :
0.15N/mm?2

Résistance de I'adhérence a la flexion : PND
(performances non déterminées)

Réaction au feu

Euroclasse Al (non combustible)

Absorption d’eau

Absorption d’eau par capillarité pour les blocs de
parement : <3g/m?.s.

Perméabilité a la vapeur
d’eau

5/15

Isolation acoustique
aérienne directe

Masse volumique apparente :

de 1029 a 2020kg/m3

Voir « dimensions et tolérances » et
« configuration »

Résistance thermique

Valeurs de conductivité thermique bloc léger :
0.214W/m.K

Durabilité gel/dégel

Les blocs courants et légers sont destinés a étre
enduits

Substances dangereuses

ZA.1 notes 1 et 2 norme NF EN 771-3

EN 771-3:2011

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances
déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant

identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Chéron Denis, Responsable Qualité

A Redon

le 23/10/2015
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BETONS INDUSTRIELS

BLOCS STANDARDS

STEPOC / VARIBLOC

TECHNIBLOC / EASYTHERM

THERMORIVE

BLOCS APPARENTS

BORDURES

PLANCHERS

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 10

1164-CPR-ESLO90
NF EN 13225:2005
Déclaration des performances

DDP PERIN 2

1. Code d’identification unique du produit type :
Elément de structure linéaire en béton suivant méthode 1 et 3

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du

produit de construction :
Voir dossier de conception et indice sur I'étiquette produit et/ou sur bon de livraison

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification
technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Planchers et ossatures en béton, entrant dans le domaine d’application de 'annexe ZA de |a
norme NF EN 13225:2005

4, Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
PERIN ET CIE Redon, 102 rue de Vannes, 35600 REDON
LE NEILLON Marc, Directeur Général

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable

6. Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit
de construction :
CE2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert

par une norme harmonisée :

Le CERIB, organisme notifié n° 1164

a réalisé I'inspection du systéme de contrdle de production en usine selon le systeme 2+
a délivré le certificat de conformité du contréle de la production

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour
lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

Siége Social : 102 rue de Vannes - 35600 REDB&I -Tél.02 99 72 5520 - Fax 0299 72 1570
S.A.S. au capital de 600 000 € - APE 2361Z - Siren 609 200 076 RCS Rennes - FR 57 609 200 076



9.

10.

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles

Performances

Spécifications techniques
harmonisées

Résistance a la compression
du béton

25 MPa

Résistance ultime a la
traction et limite d’élasticité
en traction des aciers

Acier pour béton armé
Rm =525 a 540 MPa
R. =500 MPa

Résistance mécanique (par
calcul)

Résistance au feu (pour la
capacité portante)

Durabilité vis-a-vis de la
corrosion

Dispositions constructives

Voir dossier de conception

EN 13225:2005

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances

déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant

identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Chéron Denis, Responsable Qualité.

a Redon le 23/10/2015
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PERIN s C*

BETONS INDUSTRIELS

BLOCS STANDARDS
STEPOC / VARIBLOC
TECHNIBLOC / EASYTHERM
THERMORIVE

BLOCS APPARENTS

BORDURES

PLANCHERS )
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
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1164-CPR-EV162
NF EN 15037-2
Déclaration des performances

DDP PERIN-4

1. Code d’identification unique du produit type :
Entrevous SRR1 T1 N1

2. Numeéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du
produit de construction :
Entrevous SR R1 N1 T1, voir marquage produit et/ou sur bon de livraison

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification
technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Planchers a poutrelles et entrevous avec dalle rapportée coulée en place

4, Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
PERIN ET CIE Redon, 102 rue de Vannes, 35600 REDON
LE NEILLON Marc, Directeur Général

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable

6. Le ou les systéemes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit
de construction : CE2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert
par une norme harmonisée :
Le CERIB, organisme notifié n° 1164
a réalisé I'inspection du systeme de contréle de production en usine selon le systéme 2+
a délivré le certificat de conformité du contrdle de la production

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour
lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

1
Siége Social : 102 rue de Vannes - 35600 REdéN -Tél.02 99 72 55 20 - Fax 02 99 72 15 70
S.A.S. au capital de 600 000 € - APE 2361Z - Siren 609 200 076 RCS Rennes - FR 57 609 200 076



9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles

Performances

Spécifications
techniques
harmonisées

Capacité portante

Type : SR (2.0 Mpa)
Classe R1

Résistance au feu (pour les
entrevous destinés a étre
utilisés dans des éléments
soumis a des prescriptions
en matiére d’incendie)

Voir données relatives au
systéme de plancher

Isolation acoustique au bruit
aérien et transmission des
bruits d’'impact (lorsque le
produit est également
destiné a des applications
acoustique

Voir disposition
constructives et masse
volumique

Résistance thermique
(lorsque le produit est
également destiné a des
applications thermique)

Voir disposition
constructive et masse
volumique

Dispositions
constructives

Géométrie : N1

Dimensions :

Hauteur h: 8 a 20 cm

Longueur L:203a25cm
Largeur|:52a53 cm

Feuillure en mm : 22x40et 22x45
Tolérances dimensionnelles :
T1

Durabilité

X0

Masse volumique absolue
seche

1860 kg/m3

EN 15037 -
2:2009
+A1:2011

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances
déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant

identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Chéron Denis, Responsable Qualité.

A Redon

le 23/10/2015
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NF EN 15435
Déclaration des performances

DDP PERIN-6

1. Code d’identification unique du produit type :
Blocs de coffrage en béton non porteurs de granulats courants / légers, a magonner / a monter
a sec

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du
produit de construction :
Voir marquage produit et/ou sur bon de livraison

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification
technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : :
Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place

4, Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
PERIN ET CIE Redon, 102 rue de Vannes, 35600 REDON
LE NEILLON Marc, Directeur Général

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable

6. Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit
de construction :
CE4, Avis Technique

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert
par une norme harmonisée :
Ne nécessite pas I'intervention d’un organisme notifié

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour
lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

Siege Social : 102 rue de Vannes - 35600 REBGN - Tél. 02 99 72 55 20 - Fax 02 99 72 15 70
S.A.S. au capital de 600 000 € - APE 2361Z - Siren 609 200 076 RCS Rennes - FR 57 609 200 076



9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles

Performances

Spécifications
techniques
harmonisées

Dispositions constructives

Dimensions (en mm):

- Longueur: 500

- largeur: 150a 300

- Hauteur: 200
Tolérances dimensionnelles : classe D3
Surface des évidents : $15=1800mm2
§20=3696mm2, S30=8250mm?2

Retrait/variations dimensionnelles

<0,45 mm/m

Réaction au feu (seulement pour les
blocs de coffrage destinés a étre
utilisés dans des éléments soumis a
des exigences en matiere d’incendie)

Classe Al

Perméabilité a la vapeur d’eau (pour
les blocs de coffrage destinés a étre
utilisés en murs extérieurs)

5/15

Résistance mécanique

- Résistance a la traction des
entretoises

- Résistance a la flexion des parois

>0.4 N/mm?

>1 N/mm?

Isolation acoustique au bruit aérien

Masse volumique seche du béton des
blocs : 1860 kg/m?

Résistance thermique

PND

Durabilité

PND

EN 15435:2008

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances

déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant

identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Marc LE NEILLON, directeur général

A Redon, le 24 juin 2013

2/2
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NF EN 15435
Déclaration des performances

DDP PERIN-6

1. Code d'identification unique du produit type :
Blocs de coffrage en béton non porteurs de granulats courants / légers, a magonner / a monter
a sec

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du
produit de construction :
Voir marquage produit et/ou sur bon de livraison

3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification
technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place

4, Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
PERIN ET CIE Redon, 102 rue de Vannes, 35600 REDON
LE NEILLON Marc, Directeur Général

5. Le.cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable

6. Le ou les systemes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit
de construction :
CE4, Avis Technique

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert
par une norme harmonisée :
Ne nécessite pas I'intervention d’un organisme notifié

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour
lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

Siege Social : 102 rue de Vannes - 35600 REBGN - Tél. 02 99 72 55 20 - Fax 02 99 72 15 70
S.A.S. au capital de 600 000 € - APE 2361Z - Siren 609 200 076 RCS Rennes - FR 57 609 200 076



9, Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles

Performances

Spécifications
techniques
harmonisées

Dispositions constructives

Dimensions (en mm):

- Longueur: 500

- largeur: 150a 300

- Hauteur:200
Tolérances dimensionnelles : classe D3
Surface des évidents : $15=1800mm?2
S20=3696mm?2, S30=8250mm?2

Retrait/variations dimensionnelles

<0,45 mm/m

Réaction au feu (seulement pour les
blocs de coffrage destinés a étre
utilisés dans des éléments soumis a
des exigences en matiére d’incendie)

Classe Al

Perméabilité a la vapeur d’eau (pour
les blocs de coffrage destinés a étre
utilisés en murs extérieurs)

5/15

Résistance mécanique

- Résistance a la traction des
entretoises

- Résistance a la flexion des parois

>0.4 N/mm?

>1 N/mm?’

Isolation acoustique au bruit aérien

Masse volumique seche du béton des
blocs : 1860 kg/m’

Résistance thermique

PND

Durabilité

PND

EN 15435:2008

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances

déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant

identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Marc LE NEILLON, directeur général

A Redon, le 24 juin 2013 /l- —_—
f e
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Réglement produits de construction (UE) 305/2011
NF EN 998-2
Déclaration des performances

DDP PERIN-7

Code d’identification unique du produit type :
Mortier pour le montage (recette) d’éléments de magonnerie.

Numeéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du
produit de construction :
Voir marquage sur bon de livraison.

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification
technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Mortier d’usage courant (G) de recette destiné a étre utilisé dans des constructions extérieures
ou intérieures soumises a des exigences structurelles.

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
PERIN ET CIE Redon, 102 rue de Vannes, 35600 REDON
LE NEILLON Marc, Directeur Général

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable

Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit
de construction :
Systéeme 4

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert
par une norme harmonisée :
Ne nécessite pas l'intervention d’un organisme notifié

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour
lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

Siege Social : 102 rue de Vannes - 35600 REDBBN - Tél. 02 99 72 55 20 - Fax 02 99 72 15 70
S.A.S. au capital de 600 000 € - APE 2361Z - Siren 609 200 076 RCS Rennes - FR 57 609 200 076



9, Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications
technigues
harmonisées

Dosage des constituants (en % Ciment : de 8.5 23 20.5%

pondéral) Sable : de 79.5 a 91.5%

Teneur en chlorures De 1.38 2 3.84% Cl(1)

Réaction au feu (seulement pour les Classe Al (2)

blocs d ffrage destinés a étre

CL BB SRITEES NF EN 998-2

utilisés dans des éléments soumis a
des exigences en matiére d’incendie)

Absorption d’eau PND (3)

Perméabilité a la vapeur d’eau PND (valeur tabulée selon EN 1745) (4)
Conductivité thermique PND (valeur tabulée selon EN 1745) (5)
Durabilité (résistance au gel/dégel) PND

(1) Obligatoire uniquement dans le cas d’utilisation en magonnerie armée. Dans les autres cas, la mention PND peut étre
utilisée.

(2) La classe Al ne requiert pas d’essai particulier

(3) Obligatoire uniquement dans le cas d’utilisation dans des constructions extérieures directement exposées aux
intempéries. Dans les autres cas, la mention PND peut étre utilisée.

(4) Obligatoire uniquement dans le cas d’utilisation dans des constructions extérieures. Dans les autres cas, la mention PND

peut étre utilisée.
(5) Obligatoire uniguement dans le cas d’utilisation dans des constructions soumises a des exigences thermiques. Dans les
autres cas, la mention PND peut étre utilisée

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances
déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant
identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Marc LE NEILLON

A Redon, le 30 juin 2013 K Sté PEREN et Cie

% 102, rue de Vannes

y 35600 REDON
Tel. : 0299725520
Fax:029972 1570
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