THERMO'COFFRE®

Béton d’Ardoise Expansée

GRENULEX.
i/ INSTDE

LePRODUIT

BAGUETTES
ALUMINIUM
Systeme de
clipsage breveté
& plébiscité par
les enduiseurs.

36 kg/ml
20% Plus léger

que béton traditionel

Avis Technique 16/15-718

Le coffre demi-linteau en béton armé pressé
Idéal pour les constructions en blocs béton (20 cm)

THERMO'COFFRE® * Produit Monobloc

V"~ Améliore I'imperméabilité a I'air de la maconnerie
Coffre demi-linteau monobloc en ardoise expansée.
Adapté a tous types de batiments V" Elimine les risques de fissuration grace a ses joues
(Maisons Individuelles, batiments collectifs) de méme nature que le coffre (ardoise expansée)

V" Réduction du temps de réalisation
¢ Entiérement intégré a la maconnerie des bandes de redressement
Pas de débord coté habitation

¢ Sous face extérieure
e Léger Amovible, facilite I'accés extérieur au tablier
36 kg/ml, facile et rapide a mettre en ceuvre

* Format standard de 0,40ml a 4 ml l
+ Longueur supérieure a 4 ml hors Avis Technique , sur demande O?\O U D

« Poids : 36 kg /ml (moyen )

- Sous Face PVC Standard Blanc (9010)
* Sur Commande Beige (1015), Gris (7035), Anthracite(7016)

« Avis Technique AT 16/15-718 et sismique
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ATTENTION HAUTEUR DE POSE :
+ 10 mm par rapport a la hauteur tableaux finis.
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PHOTO MENUISERIE FOURNIE PAR FALCO

Seul produit conforme a la norme NF DTU 20.1 P1-1, Art 5.2.3 Magonneries enduites

Le mortier d'enduit utilisé doit étre compatible avec les caractéristiques des éléments de maconnerie considérés selon la norme NF DTU 261. Une magonnerie neuve a enduire doit
normalement étre constituée de matériaux et éléments de magonnerie homogénes, de méme nature, en particulier pour leur cohésion ou résistance au cisaillement et leur porosité qui
conditionnent la compatibilité mécanique des enduits.

Seul produit conforme a la norme NF DTU 2611 P1-1,Art 6 Enduits extérieurs sur magonneries de résistance a l'arrachement élevée (Rt3) ou moyenne (Rt2)

La résistance a l'arrachement élevée (Rt3) ou moyenne (Rt2) des éléments de magonnerie est définie dans la NF DTU 26.1 P1-2 (CGM).

Les magonneries neuves a enduire doivent étre conformes a la norme NF DTU 2011, en particulier en ce qui concerne leur homogénéité (absence de matériaux de nature et d'aspect différents)
et planéité. Les travaux d'enduits ne doivent étre commencés que sur des magonneries terminées depuis un délai minimal d'un mois.
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