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PAVE DRAINANT - P.10 & &

“~Bac dégraisseur 640x380 - P.24

Epaisseur| Ecarteur | Dim.cm  [Dim. Hors tout|Poids/m?|Nb par m? Quantité/palette |Poids/palette ¢ ‘:;:‘_\ } Conditionnement

Désignation Dim en mm Haut.en mm Poids en kg

Bordures Cla 8cm | 3cm | 17x17 |20x20 cm [129 kg| 25 |8m? 200 pieces| 1032 kg Bac dégraisseur 640 x 380 360 84 unité
T 20x12x100{ 52,00 24 1248 8cm (1,5 cm*| 18,5x18,5 | 20x20 cm | 150 kg| 25 | 8m? 200 pieces| 1200 kg Couvercle de bac 640 x 380 40 ép. 23 unité
12 27 x15x100| 80,00 18 1476 5 ; ; Rehausse 320 640 x 380 320 60 unité
1 2 3 PAVE | POSE MECANISEE - P.11
13 28 x17 x 100| 104,00 15 1560 Cloison 580 x 140 5ép. 1 -
i DESIGNATION PRODUITS| Ep. | Poids | Nb par m? |POIDS/PAL| QTE/PAL
Al 25x20x100| 110,00 12 1320 Puit filtrant - P.24
PAVE 8cm | 51kg| 36 1102 kg [216 (6 m?)
A2 20x15x100{ 65,00 24 1632 T, Désignation @enmm Haut.en mm Poids en kg Conditionnement I d o .
i Pour plus d’informations
P1 20x8x100 | 36,00 36 1296 Puit filtrant 1150 1120 600 unité ” p, f
. ou téléechargement de doc
P2 28x6x100 | 38,00 15 570 Lo Puitfitrant 1150 1120 600 unité P .
, o RDV sur notre site internet :
llot 1 13x25x100| 60,00 24 1440 Pavemasat| 6cm | 3,8kg| 34 |384mum| 1503kg |@|O|O Tampon de puit 540 40 ép. 24 unité - -
ilot 2 18x25x 100 91,00 20 1640 Pave 12x12| 6cm | 1,9kg | 69 | 64098m | 1253kg |@|O|O|O|@ WWW.peI’lne tC'e- fr

Rehausse Eurofosse et rehausse de fosse - P.25

Désignation @enmm Haut.enmm Poids en kg Conditionnement

H 20x12x100] 5320 2 1276 Pavés Apia, Grand Apia et Mica - P. 13 . ! Rehausse Eurofosse 60 250 . S

2 25x15x100 82,10 18 1477 Caractéristiques fpaisseur Long. cm larg.cm  Poids Nb par m? Nb par palette Poids/palette IS S Rehausse fosse® 680 200 m Unité

3 28 %17 x100| 104,00 15 1560 - S S | APIA 6cm |de12320| 12,5 | Variable |49 env. | 49010 m? | 1350kg | @ | O Couverdle rehausee 680 w06, w© unité - ""1:'92.-_
= 20x8x100| 36,00 ~ — %Grand APIA| 6 cm |de16 3 25| 16,5 | Variable |30 env. | 30010 m? | 1350kg | @ | O fehausse fosse 590 250 45 16 0u unité i :\

Sur commande : gris, flammé-rouge, vendée, violine. . ‘ ) :Iir-?" | N
A 25 x 20 x 100 110,00 12 1320 S'adapte sur la Fosse toutes eaux Thébault, Sebico, La Nive. o -\-QE‘B - u!—-j'
A2 20x 15X 100 66,20 24 1588 o S q 5
xhx Pavés vieillis : Stratura - P.14 &s@“ 5"@& Blocs techniques - Pages 30a 37
) ) Epaisseur | Dimensions Poids/m? Nb parm? ~|Quantité/palette|Poids/palette| & < & Caractéristiques Hauteur épxhxlL Poids
2 O|O0| @ L FORMATS L/I/h POIDS (K TE/PAL Béton |. m? ili
« xaox00] 0500 | 14 | mn 4cm | 12x12cm | 90kg/m? | 69 1290 | 1135kg BLOC A BANCHER-P.28 /\/h (mm) (kg) ~ QTE/ éton . m Blgg EI2|EI$EF 19 cm 28 x 19 x 28 12 kg
2 Bancher 25 sismi 2 ”
« 12x50x 100 140,00 2 1680 6cm | 15x15cm | 135kg /m 44 9,92 1309kg | O | O | @ ancher 25 sismique 500 x 210 x 250 | 21,30 50 1301/ m B";g Egéer 19cm 38 % 19 x 38 24 kg
6cm 5 Formats | 135 kg /m? | Variable | Env.10m? | 1350kg | © | O | @ Bancher de 20 500 x 200 x 200 18,50 60 1201 /m?
o s 1 12x20x100| 57,00 25 1425 Couronnement 5cm 40 X 05 X 40 17 kg
(s2 13,5x25x100] 70,00 20 1540 Bancher de 25 >00x200x250] 21,50 20 200/ —
: : g Coloris : Gris Couronnement | 45cm | 50x05x50 | 25kg
Pavés S et Pavé I-P. 15 SEE oo -
) fe&Te &S PN Nombre Nombre Poids
Sree s il el e Rl e I EASY’BANCH®.p29  FORMATSL/I/h(mm) POIDS (Kg) ~ QTE/PAL  Bétonl. m? Caractéristiques | par /ML par palette par palette
12x20x100| 57,00 25 1425 Pavés | 45cm |2.60kg| 37.5 448 (11,95m3)| 1165 kg .‘ O O‘. o Bloc pilier 5 9 1152 kg
Pavé «I» | 45cm |2,9kg| 36 [420(1158m?)| 1144 kg .‘ O O‘. Bancher de 20 600 x 200 x 200 REXDY
s2 13,5x25x100] 72,60 20 1425 - Bloc pilier
Pavé «I» | 6cm [3.8kg| 36 |360(5,93m) | 1340 kg .‘. O O‘. Coloris : Gris 38 )?38 5 54 1296 kg
i 12X 40X 100| 106,00 14 1484
x40 ‘ Pavé « | » |8 EMT"“:(';\“:‘:ME 51kg| 36 |270(75m)| 1350 kg ‘ O ‘ Couronnement B 24 408 kg
« cc @ 12 x50 X 100| 140,00 12 1680 STEPOC -P.30 simple
DESIGNATION PRODUITS  |FORMATS L/I/h (mm) | POIDS (Kg) | QTE/PAL | Bétonl. m? Couro_nnlement B 24 600 kg
A simple
ON NORMA D6 o <. Stépoc de 15 500 X 150 X 200 | 17,40 84 651/ m?
e o 4 - : Dalles podotactiles et dalles de guidage - P.17 et 18 Nou\,eau\é Stépoc de 20 500 x 200 x 200 | 21,30 60 100 | /m? Bloc pilier 3 enduire -r.33
ol P3 19x8x100 | 34,00 36 1224 i Stépoc de 30 500 x300x200| 26,90 36 1801 /m’ Caractéristiques Hauteur épxhxl Poids
Coloris : Gris
P8 20x8x100| 35,00 36 1296 Bloc pilier 25 cm 20 x 25 x 20 11,5 kg
» VARIBLOC -P.37 Bloc pilier 19 cm 26 X 19 x 26 12 kg
PIR 20x6x100| 26,00 45 1170 i aribloddelly 500 x 150 x 200 15 84 601/ m? Bloc pilier 25 cm 30 x 25 x 30 16,6 kg
- H - H 2 -,
P1 Gravillonnée | 20x8x100| 3600 | 48 1480 "  Varibloc de 20 -Petitrayon | 500X 200x 200 17 60 1ol/m Bloc pilier 19 cm 38x19x38 24 kg
PIR Varibloc de 20 - Grand rayon | 500 x 200 x 200 17 70 110 I/m? . Nombre Nombre Poids
Bloc pilier 2
aniveaux Classe BLOC DE BETON EMBOITABLE BIOCTETRIX Bloc pilier 4 L0 1150 kg
ACt 18 x35x100| 115,00 12 1440 MURET TECHNIQUE - P. 21 Bloc pilier 5 96 1152 kg
: I standard 400 x 200 x 200 17 60 1101/ m? oc il )
= AQ2 18x 27 x 100 95,00 12 1140 i ! Angle 400 x 200 x 200 17 120 1101 /m? Bloc pilier 4 80 1328 kg
A v T Demi 200 X 200 x 200 8 180 110 | /m? Bloc pilier 5 54 1296 kg

Coloris : Charente _
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Bordures TP normalisees S\ ordures TP normaisées
& non normalisees

Caractéristiques A1 A2
Lxhxl(cm) 100x25x 20 100x20x 15
Poids (kg) 110 kg 65 kg
Poids par palette (kg) 1320 kg 1560 kg
. Quantité par palette 12 24
) — Bordures TP normalisées Bisie en s U aul aul
Les bordures TP offrent des formes, coloris et ;
parements tres diversifiés. Cette diversité
autorise une bonne intégration des produits dans Caractérist P1
; leur environnement. Leur emploi permet une aractensiques P2
structuration de I'espace associant esthétique et Lxhixfem) 100x20x 08 100x28x6
créativité. Poids (kg) 36 kg 38kg
Agi 5| i i Poids par palette (k 1296 k 570 k
- T EQALENENT La résistance & 'abrasion et aux agressions . tft{ P | t(t 9) = 9 a 9
EN CLASSE U climatiques des bordures et caniveaux en béton uantite par paette .
préfabriqués garantissent la qualité esthétique SistacneasEs L el non
- i des produits a long terme. B =
U 1 Q
Caractéristiques " 2 I‘
Types Utilisations Lxhxl(cm) 100 x 13x 25 100 x 18 x 25 g
Al - A2 Bordures d'accotements de routes ou autoroutes, Poids (kg) 60 kg 91 kg g
franchissables apres réalisation compléte de la voirie Poids par palette (kg) 1440 kg 1820 kg ~
P1 exiSTE EGALEMENT P2 EXiSTE EGALEMENT P1-P2 Bordures pour parcs de stationnement, allées, Quantité par palette 24 20 S
terrains de sport Existe en classe U non non A
. e T1-T2-T3 Bordures de trottoirs plus spécialement destinées o
e j =T aux voiries urbaines. i Q
11-12 Bordures d'ilots directionnels qui peuvent étre,soit | | |
simplement posées sur la chaussée, soit encastrées Caractéristiques CS1 CS2
dans la chaussée
o E - T RO Lxhxl(cm) 100x12x 20 100x 13,5 x 25
- aniveaux simple pente destinés a étre utilisés, ;
soit avec des bordures de type U, Po!ds kg 57kg 70kg
11 12 soit avec des bordures de type T. Poids par palette (kg) 1425 kg 1400 kg
CC1-CC2 Caniveaux double pente annﬂte par palette 25, 20,
Existe en classe U oui oui
Stockage des [
bordures TP Caractéristiques cct cc2
Lxhxl(cm) 100x 12 x40 100x 12 x50
Poids (kg) 105 kg 140 kg
el sl Poids par palette (kg) 1470 kg 1680 kg
. ; ) L | " i yuiia o
ST e 32 N oSSy s Bordures TP non normalisées e (: E [ 1F ) e . Quantité par palette 14 12
i 6.0 [T Existe en classe U oui oui
o - Kt M e R . o
= o7 BORDURES ET R ATIOE200500M oo e e kebadas . 1 1
CANIVEAUX EN BETON e e TP\l 35770 Var BiBaicha| | s e ||
NF P98-340/CN o 2 1w g Caractéristiques T1 T2 T3
NF EN 1340 el tUZ ' 62 B M2 Lan A2 N4 G210 A0 q
Classe de résistance : Lxhxl(cm) 100x 20 x 12 100x 15 x 27 100x 17 x 28
ClassesU-T-S Poids (kg) 52 kg 80 kg 104 kg
: ' suivant modsles Poids par palette (kg) 1248 kg 1440 kg 1560 kg
CCT BxSTE COALEMENT CC2 EXISTE ECALEMENT ACl AC2 Norme NF Quantité par palette 24 18 15
Existe en classe U oui oui oui
B L’Industrie du Béton s’est engagée
résolument depuis de nombreuses
années dans une démarche de qualité
afin de proposer des produits Bordures TP non normalisées
normalisés et certifiés. L'aptitude a
I’'emploi des bordures et caniveaux est E
T EXISTEcéGgléEMENT T2 EXISTECEGI;I;EMENT T3 EXISTE EGALEMENT garell.nJ,[le_ lpar une Ce[r\-lt ;ilcat.lon %e .
ENCLASSED ENCLASSED EN GLASSEU qualite : la marque NF qui se base sur Caractéristiques  AC1 AC2 P3 P8 PIR
le contrdle régulier des performances Lxhxl em) 10000x6
des produits par tierce partie. . ¢ 100x18x35  100x18x27 100x20x8 100x20x8 Xx20X
Poids (kg) 115 kg 95 kg 34 kg 35kg 26 kg
Poids par palette (kg) 1380 kg 1140 kg 1224 kg 1260 kg 1170 kg
Quantité par palette 12 12 36 36 45
Existeen classe U non non non non non



PAVES

la reférence

BETON

| Pavé drainant
l ' Pavés classiques : 12x12, pavé S et pavé I

v

Pavé Apia

Sommaire
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PaVEs clasSiqUES ...
(24x12, 12x12)

Pavé Apia et grand Apia ...

Paveé Vieilli Stratura ...
PAVE S & PAVE ...

Dalle podotactile, bande de guidage................

Pour plus d’informations
ou téléechargement de doc
RDV sur notre site internet : Pavé vieilli
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Pave drainant

Couleur : gris, sur commade.
Minimum 500 m?

Pavé drainant
Un atout écologique
¢t préventif contre
les inondations.

Pavé drainant

* Idéal pour assurer l'infiltration de I'eau.
- Evite les eaux stagnantes.
* Pour les zones piétonnes,

le pavé drainant permet de rendre

les eaux de pluie non génantes.

Dans les zones a forte densité de population,
des surfaces de plus en plus importantes sont
imperméabilisées sans réel contrble. L'eau de

ruissellement a évacuer est proche de 40 % dans les
zones pavillonnaires et de 100 % dans les zones
urbaines, alors qu’elle est trés faible voire nulle
dans la nature.

Pave I en pose machine

Les pavés |
“industriels” sans
chanfrein

sont la solution idéale

pour les parkings,

les aires de stockage,
lesaires de circulation
intensive, de chargement
déchargement et enfin
pour les paysages urbains.

En effet, les parkings et aires de stockages
doivent supporter de multiples sollicitations et
charges, auxquelles les véhicules,
principalement les poids lourds, les
soumettent : force de cisaillement engendrée
par les roues des camions ou des engins de
manutention tournant sur place, force
horizontale de freinage, forces dynamiques
dues aux chocs d’objets lourds tombant au
sol, force de poingonnement concentrée sur
de petites surfaces ... etc. En outre, il est
parfaitement adapté aux paysages urbains
par son esthétisme et sa capacité a étre
enlevé et remis apres travaux.

e Economique : Codt du revétement inférieur
a1 euro/ mz2 Le prix de pose d’'un
revétement Pavé | en pose mécanisé est
inférieur a 30 € du m?2 sur une base de prix
2012. Sil'on prend une durée de vie du
revétement de 50 ans avec des colts

¢ Autobloquant : le plus stable des pavés.
Parmi tous les pavés disponibles sur le
marché, le pavé | est le plus autobloguant. Il
permet un calage dans tous les types de
cisaillement et de charges.

¢ Drainant : évite les flaques d’eau.

Le pavé béton est le seul produit disponible
sur le marché pour éviter les flaques d’eau.
En effet, les autres solutions ne sont pas
drainantes ce qui implique de poser un
nombre important de fil d’eau d’ou une
économie de pose de bordure.

Pavés TP

¢ Souple : pavé sans chanfrein.

La conduite des voitures sur parking ou milieu
urbain, engins de manutention ou camions est
souple grace a la particularité du pavé qui est a
bord droit. On évite ainsi les conduites saccadées
et la perte de marchandises sur le parc.

¢ |Inaltérable : 50 ans au minimum. Le pavé
industriel a une durée de vie au minimum de
50 ans. Il ne s’effeuille pas contrairement a la
dalle béton et en cas d’affaissement du terrain
ou de “nids de poules” il est trés facile de
réparer par soi méme.

Pose machine

Nous disposons d’une
équipe de paveurs
prés a intervenir sur

Pose machine
Le pavé drainant ec. 3 cm (gris)
peut étre en pose automatique.

d’entretien de I'ordre de 1.5%, le prix au m?2
par an est inférieur a 1 euro/m2/an ce qui le
rend aussi compétitif que les autres solutions

Pavé drainant

10

sur le marché.

Pavé Enrobé Béton

Epaisseur Ecarteur Dim. Surface |Dim. Hors tout| Poids/m? Nb par m? Quantité/palette Poids par palette posent plus de
e ) Y )
8 cm 3cm 17 x17 cm | 20 x 20 cm 129 kg 25 8m? = 200 pieces 1032 kg 400 m?2/jour avec une
Coilt de I'entreti del inition i .
8 cm 1,5cm* 185x185cm 20x20cm | 150 kg 25 8me = 200 pieces 1200 kg on% duprixbrutaumt finition impeccable. La
E KN
du produit

> prix approximatif au m? posé (base 2012)

vos chantiers (nous
consulter) en un
temps record. Formés
ala pose

machine permet en
effet de poser Tm2 a
chague opération.

11



Paves classiques Pave Apia & Grand Apia

12x24 & 12x12

Pavé 12x24 : .
Utilisé seul, il joue I'harmonie et valorise la pureté des lignes de vos espaces. Utilisé en Depuis de nombreuses annees, notre

duo, avec le classique 12x12, il personnalise vos sols grace aux différentes solutions SoCiété a acquis une grande expérience
de pose (parquet, chevron, droite...). ) . ,
Pavé dans la fabrication des pavés. Une large
12x24x6cm .
gamme de produits, de formes, de cou-
leurs et d’aspects différents...

rs

Pavé Apia

La qualité et la richesse esthétique des pavés APIA doivent beaucoup a
I'irrégularité de leur forme, a leur aspect de surface et a leur nuancage.
Les six longueurs de pavés mélangées dans chaque palette permettent
de réaliser arcs, courbes et alignements et ceci pratiquement sans coupe.

Pavés TP

Pavés Apia
6 cm épaisseur
de12320cmx 12.5

Pavé 12x12

Clest un classique, il existe en
plusieurs épaisseurs, 6 cm ou 8 cm.
Sur commande.

Pavés Grand Apia
6 cm épaisseur
de16a25cmx 12.5

Nouvelle nuance,

nouvelle brillance.
Fort de son succes grandissant, la gamme
Mica, avec son aspect extrémement lisse,

)VOUVEAUTE" se distingue grace aux incrustations de
/ mica qui en font sa particularité et le font
Le pavé lavé scintiller subtilement a la lumiére.
Creme et
Gris moucheté Nuances : L'aspect naturel des pavés garantit une ambiance o
accueillante, douce et la gamme de 3 couleurs permet de per- ”
sonnaliser vos aménagements extérieurs. NOUVEAUTE
4
e ' : §§’m &
Pavés 12x24 / Pavés 12x12 S . Pavés Apia, Grand Apia et Mica & & ¢
Caractéristiques Epaisseur Poids Nombre par m? Nombre par palette Poids par palette g§ & @'b §°’ Q9° Caractéristiques|  Epaisseur Longueur Largeur Poids Nombre par m? | Nb par palette |Poids par palette
F;l?r\/ce() 1224 - 3,8 kg y 384 (11,13 m?) 1503 kg ole APIA 6cm  |de12320cm| 12,5cm | Variable | 49 environ | 490 (10m?) | 1350 kg ® O O
Pavé 12 x 12 6 cm 1,9 kg 69 640 (9,28 m?) 1253 kg Q000 e Grand APIA|  6cm |de16a25cm| 16,5cm | Variable | 30 environ | 300 (10 m?) | 1350 kg ® O

Sur commande : gris, flammé-rouge, vendée, violine.

12 13



Pave vieilli Stratura Paves classiques
Pave S & Pave i

Nouveau coloris
Le Gris ardoise

vée i

Pavé S
épaisseur :
4.5 cm

Pavé S & Pa

Nouveau coloris
Le Gris ardoise

Pavé « | »
épaisseur :

4.5, 6, 8 cm ——— /

Pavé vieilli Stratura
Flammé gris.

NOUVEAU. Té ; Pavé vieilli Strtua

Flammé rouge.

La détente aux multiples facettes.

La qualité de fabrication du pavé vieilli Stratura, lui donne naturellement l'aspect
ancien, aux angles et contours écaillés. Vous pouvez utiliser les trois modeles teintés
dans la masse, pour créer des motifs. Tous les formats de la gamme Stratura, apportent
au final de superbes ambiances pour vos allées et terrasses.

Pavé « | »
pose machine
(8 cm)

Le pavé vieilli Stratura, destiné a plusieurs usages : zone piétonne, terrasses et allées.

& &
, . S @
Pavés S et Pavé I LSS oo
. . ,§Q N
N

@é‘& ’§§Z’ & Q“& @’& & Ny
N f °§ Caractéristiques Epaisseur Poids Nombre par m? Nombre par palette Poids par palette
Epaisseur Dimensions Poids/m? Nombre par m? | Quantité par palette | Poids par palette ¢ Q? € Pavé 5 4.5 cm 2.60 kg 37.5 448 (11,95 m’) 1165 kg . O O .
4cm 12x 12 cm 90 kg /m? 69 12,90 1135 kg O 10| @ Pavé « | » 45 cm 2,9 kg 36 420 (11,58 m?) 1144 kg ® O0®
6 cm 15x 15 cm 135 kg /m? 44 9,92 1309 kg O O @ Pavé « | » 6 cm 3.8 kg 36 360 (9,93 m?) 1340 kg 0 OO0
6 cm 5 Formats 135 kg /m? Variable Environ 10 m? 1350 kg OO0 @ Pavé«l» | 8 cg(‘):e“[ncgc'ﬂmgnde 5.1 kg 36 270 (7,5 m?) 1350 kg O

14 15



Dalle podotactile

o NOUVEAUTE
Détrompeur . Détrompeur
. femelle o imile
podotactile "% oevomen
"_ S I O - femelle
La dalle podotactile est une dalle d’éveil AR . l
pour les non et mal voyants pour avertir N R RS SIS,
d'un éventuel danger (passage piéton, bords P
de trottoirs, quai de bus). Détrompeur IS
Conforme aux normes NF 187 et NF EN 1339 en vigueur. femelle S
L]
i Détrompeur Détrompeur
male

Dalle podotactile >
en 2 épaisseurs : .

41x60x4,5
Conditionnement : 48u/palette
Couleur : blanc ou sablée gris.

41x60x6,5

Conditionnement : 32u/palette
Couleur = blanc ou sablée gris.

16

«
male

Bande de Guidage

Bandes de guidage

La bande de guidage est destinée a guider
un mal voyant sur son linéaire donné.
Conforme a la norme NF P98-352 en vigueur.

Bandes de guidage

24 x50 x 6 cm

Conditionnement : 56 Unités/palette
Couleur blanc ou sablée gris.

oo

Pavés TP

17



PREFA
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LOURDE

Avec nos deux sites de productions,
Bégard et Hennebont nous disposons de:

« Moules verticaux a poches

« Tables de coulage horizontales
«Table de coulage horizontalesinclinables § .
permettant de répondre a de

la préfa standard

(Longrines : Batiments Industriels et Agricoles)

Et notre spécialité
4 la préfa hors standard

Garage en clavetage mécanique

Pour plus d’informations ou téléchargement de doc, RDV sur notre site

Longrine isolante

www.urvoyprefa.fr

Sommaire

PRODUITS SUR-MESURE
Préfabricationafacon........ee.
Bloc beton emboitabile............. qagtW ...

Muret technique.......... qqaWEN o

Qu’est-ce que le clavetage

mécanique ?

Le manchon de serrage (certifié) fait partie
intégrante d’'un nouveau systéme de serrage
qui comprend des éléments de vissage et
des ancres encastrées dans les éléments pré-
fabriqués en béton.

Le manchon de serrage permet de monter
tres simplement, avec précision et efficacité,
des éléments préfabriqués en béton soumis
principalement a des forces de traction et de
cisaillement constantes et de les assembler.
Grace a sa forme spécifique et a son maté-
riau de moulage trés résistant, le manchon
de serrage est congu pour supporter de
grandes charges.



Prefabrication a facon - " Le Muret technique
Le Big Bloc =4

PREF

la référence

LOURDE
e

PREF

laréférence

LOURDE PRODUITS A FA CON Deshuileur et débourbeur

d’un recycleur de métaux.

Esthetigue

Prét a peindre

Aspect bois

Arceau en métal sur dalle de béton
pour mettre des poubelles ou des
containers. Ce systéme de fermeture
évite que les containers se
renversent avec le vent et

causent des accidents.

NONERS

v U

Dalle pour container a Exemple de réalisation d'une série Pont cadre pour passage animaux
vec arceau de fermeture. de bancs pour une collectivité locale. 14mL. x220ml.x2mh.

Lotisseurs « Promoteurs
Constructeurs . Particuliers

ot o

$EE | L — 1 Personnalisable =
— Dimension du muret

— Nombre de boites aux lettres

— Positionnement des coffrets

— Modeles des coffrets

Préfa lourde — Produits standards

Exemple de réalisation Dalle anti-dérapante en Bache de stockage pour eaux usées Ouvrage de régulation
d’un garage en préfa. béton matricé avec trappes. avec traitement H2S. posé sur chantier.

2 Economique =

lfegr oupez — Une seule intervention sur chantier

I ensen:'ble — Auto stable : pas de fondation béton
des gaines — Facilité de pose avec main de levage
techniques — [ —

e 3 Sécurité =

NOUVELLE GAMME DE BLOC BETON EMBOITABLE

. — Protege les coffres pendant
construction et aprés le chantier

Ainsi avec le BIG BLOC vous pourrez SEPARER et Long. | Larg. Haut. | Poids
STOCKER vos marchandises (granulats, céréales, ensi- [=lt8ulotB BEIE T8 R R LB BT LG
lage, paillage, déchets espace vert ou tout autre produit 1800 600 600 1500  Standard

en vrac). ’ ’ 600 600 600 500  Standard
V.ous pourrez P‘ROTEGEI.! et IE)EL.IMITER les zones a 1800 600 600 1500  Déclassé*
risques (accés a un chantier, sécuriser une machine, un

engin ou tout autre élément a risque). 600 600 600 500  Déclassé*

. . . *Les produits déclassés sont fabriqués avec plusieurs retours béton (sys-
Vous pourrez SECURISER les zones sensibles, manifes- teme de mille-feuille), ces produits ne peuvent pas étre vendus en lieu public

tations en lieu public ou privé (marchés, fétes locales...). °udanslecadre deretenue de terre.
Tout en sachant que toutes ces installations resteront
MODULABLES (agrandissement, déplacement ...) en fonc-
tion des variations de votre activité ou des événements.

Format

4 Une gamme compléte
Finition aspect bois :

— Local vélo

— Local poubelle

SYST‘EME Solution de levage via une main artéon offrant une
plus grande liberté de manutention.
DE LEVAGE La main artéon est une solution a usage unique,

il est interdit de récupérer la main pour tout autre levage.
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- Fort de notre expérience et notre savoir-faire deﬁ;is 1922,
Urvoy préfa est a votre service pour vous offrir des ouvrages =
béton de qualité supérieure. Nous vous proposons une gamme
pléte de produits permettant le traitement et I'assainissement  ~
au pour les batiments individuels ou collectifs. o
soit pour traiter les eaux usées ou les eaux pluviales, =
duits bétgnjous permettront de trouver une solution
rable et adaptée a vos besoins.

g

R

BN LES AVANTAGES DES PRODUIT:
- Résistance mécanique supérieu

- Meilleure assise du produit dan
(grace au poids de I'élément béton, I'eau ne peu

- Le calage est plus efficace




Bac degraisseur 640 x 380 Rehausses de fosses
Puit filtrant

. TRAITEMENT TRAITEMENT

640 x 380 mm

Livré avec cloisons
et couvercle.

la référence = la référence
Bac dégraisseur Sac degraisseur . Toute fosse, comporte en partie haute une trappe de §
=

visite permettant de la vidanger. Deux rehausses sont

nécessaires pour recouvrir la fosse de terre végétale.
La rehausse semboite sur le trou d’homme de la fosse. Le couvercle
de la fosse (le tampon) est réutilisé sur les rehausses pour lI'obturer.

Rehausse

de bac 320 h.
VUE DE DESSUS

Rehausse 590 @

Rehausse
Eurofosse
560 @

Traitement de 'eau — Assa

il

Couvercle
de bac

Rehausse 680 @

Emboitement
Male

Bac dégraisseur 640x380

Désignation Dimen mm Haut.enmm Poidsenkg Conditionnement ‘
Bac dégraisseur 640 x 380 360 84 unité } ‘
Cloisons de séparation Couvercledebac  640x 380 40 ép. 23 unité S e R A 22
Rehausse 320 640 x 380 320 60 unité J
Cloison 580 x 140 5ép. 1 - I
|
. . ' | Emboitement
Le puit filtrant vient en complément Anneaux de levage - : Femell
du puisard. Son but est de collecter ™ J =8
7 ° ofge A ’.«" 1 ;.
I'eau de pluie pour faciliter son 255 |- Couvercle 680 @
: > Tampon de e i
infiltration dans le sol. K ‘ VUE DEDESSUS
Cela évite notamment que l'eau de pluie ne se e | v o,
; q P L 4% | T T &
déverse dans un talus ou dans un caniveau. 14 436 v . A
i T
COUPEA. & VUE DE DESSUS | EE | —= | T ' TR
- : ' I v 1 EB \ N
: =1 | | fm
- 4 Rehausse Eurofosse et rehausse de fosse '
B - N * Désignation @ enmm Haut.enmm Poidsenkg  Conditionnement
H © O - E_ ,r: [ @ Puit filtrant Rehausse Eurofosse 560 250 45 unité
R Q | C;) H 4 Désignation @enmm Haut.enmm Poidsenkg Conditionnement Rehausse fosse* 680 200 44 unité
5 2 i[lﬁ 5 I Puit filtrant 1150 1120 600 unité Couvercle rehausse 680 40 ép. 40 unité
et filtrant o 1150 1120 600 unité Rehausse fosse 590 250 45 16 ou unité
@15 Tampon de puit 540 40 ép. 24 Wi * S'adapte sur la Fosse toutes eaux Thébault, Sebico, La Nive.
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|
Cette gamme regroupe 8 Gamme Blocs Traditionnels
tous les incontournables. '

On y retrouve

BL
les blocs creux OCS, ‘ )
, . ocsuanSecuun DESIGNATION PRODUITS FORMATS L/I/h (mm)| POIDS (Kg) | QTE/PAL
les semi-pleins BLOCS CREUX
. — cex5 | 500x50x200 | 920 | 144
les pleins ' 130
les blocs a emboitements, _ [Cew10 ] 500x100x200 | 1115 | 100
les chainages U et poteaux ainsi | Creuxdaase | 500x200x150 | 1620 | 80 |
w Cew20 [ 500x200x200 | 1765 | 60 |
que les bordures normalisées et | Crewx20B60 | 500x200x200 | 1765 | 60 |
., Mait0 [ 500x100x250 | 1310 | 100 |
non normalisees. [ Maxits | 500x150x250 | 1935 | 70 |

Maxi20 | 500x200x250 | 21,90 | 50 |
(Maxi30 | 500x200x300 | 2470 | 50 |
| Crewx20Bs0CFH | soox200x200 | 2115 | e |

BLOCS PLEINS
50
(Plein1s | s00x150x200 | 3000 | 6 |
[Plein20 | a00x200x200 | 3000 | 40 |

RIVES / PLANELLES
Rvel6 | s00x160x50 | 660 | 180 |
(Rvely | sooxt90xs0 | 780 | 180 |
[Rve2a [ soox240x50 | 960 | 144 |

BLOCS «L» DE COFFRAGE
Blocs L 9x12 1000 x 90 x 120 13,80
Blocs L 9X15

CHAINAGES

Blocs traditionnels

(Udets | s00x150x200 | 1800 | 84 |
(Ude20 | 500x200x200 [ 1850 [ 60 |
(Ude2s | s00x200x250 | 2150 | 50 |
(udeso | soox200x300 | 2580 | 50 |

ANGLES
| AnglelSPoteau | 500x150x200 | 1460 [ 84 |
_
>
- e S
o i BLOC TRAPEZE
' :
¢ g ' 1 BIG BAG FORMATS h/I/L (cm) | POIDS (Kg) QTE/PAL
'

BIG BAG Sable a alluvionnaire




N
TECHNIBLOC® '/ \ BLOC STANDARD

500 x 200 x 250
Existe en 500 x 200 x 200

Le premier bloc rectifie a joint mince QNN oo o

de permettre la réalisation de toutes
vos hauteurs brutes suivant vos
réservations de planchers.

LES COUPES

Face Profil Dessus

Les accessoires du systeme

BLOC POTEAU BLOC BLOC BLOC
SISMIQUE DOUBLE POTEAU POTEAU-TABLEAU TABLEAU

o lﬁ_ G |

TECHNIBLOC?® bloc rectifié a joint mince

BLOC BLOC TRAPEZE BLQC BETON RECTIFIE

LINTEAU SISMIQUE MODULES A EMBOITEMENT

O

300, 200 et 150 x 200 x 250 Réalisation de murs séparatifs non porteurs

500 x 100 x 240
AF Existe aussi en 500 x 150 x 200
1"{_* H

BLOC PLANCHER 9 AL\IEOLES_

: i Nk, _ (i i '_ - . Vue de dessus
e o ] ; 500 x 200 x 250
Bloc CF 2 Heures

Vue de dessous Vue de dessous A Vue de dessus

500 x 200 x 200
Bloc CF 3 Heures

09\0 u

£Ry
QES

T Les accessoires de pose

R oy, MORTIER

LN ™ DE MONTAGE

% POUR BLOCS
= A= iidl=-8 Mortier-colle

& 25 KG

WWW.pe rinetclie.rr Linnovation en béton ErvATE
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Blocs BANCHEURS STEPOC VARIBLOC EASY’BANCH®

TETRIX & Garanties de la marque NF Le bloc en 60 cm de long | = Asy

BLOC A BANCHER FORMATS L/I/h (mm) POIDS (Kg) ~ QTE/PAL Bétonl. m? le ‘HOC IM-MLCM"XX[

Bancher 25 sismique 500 x 210 x 250 | 21,30 50 1301 / m?
Bancher de 20 500 x 200 x 200 18,50 60 1201 /m?

cBlanc.her(die'ZS 500 x 200 x 250 | 21,50 50 120 1/m? EASY!BANCH un bloc de coffrage
' posé a sec, destiné a étre rempli de béton,
armeé ou non, suivant sa destination.

Domaines d’emploi Destinations Avantages

¢ Fondation ¢ Habitation ¢ Forte résistance mécanique
e Murs enterrés ¢ Batiments agricoles e Support RT3 = Tous types d’enduits
¢ Murs porteurs ou cloisons ¢ Batiments industriels e Réglementaire en zone sismique (avec son noyau béton 15x15)
* Piscines * Génie civil ¢ Performant au niveau acoustique : Loi de masse
le bloc 4>ancl~ew)(}([ e Piscines ¢ Bonne tenue au feu

EASY' BANCH® FORMATS L/I/h (mm)  POIDS (Kg) QTE/PAL Béton I. m?

Blocs techniques

Colts i v Avec EasyBanch & chague projet vie soludion

Le bloc en 60 cm de long

b

(Habituellement 56) permmet de réduire

»
0
) ON PROD 0 0ID Q A& Zoo/o Oﬁ-AWé& A& POS& AM—W\W
PO
Stépoc de 15 500 x 150 x 200 | 17,40 84 651/ m?
Stépoc de 20 500 x 200 x 200 | 21,30 60 100 | /m?
Stépoc de 30 500 x 300 X 200 | 26,90 36 180 | /m2 Quand monter un mur rime avec :
Coloris : Gris
P Rapidité Simplicité
Economie Sécurité
VARIBLOC
Varibloc de 15 500 x 150 x 200 15 84 601/ m?
Varibloc de 20 - Petit rayon 500 x 200 x 200 17 60 1101 /m?
Varibloc de 20 - Grand rayon 500 x 200 x 200 17 70 110 I/m?
Coloris : Gris
Bloc e Bloc Bloc RS
standard coupe : d’about
_ pour les parties pour ajuster vos pour réaliser les &
BLOC TETRIX courantes cotes de murs angles, les tableaux
Standard 400 x 200 x 200 17 60 1101/ m? ou les fins de murs
Angle 400 x 200 x 200 17 120 1101 /m?
Demi 200x200x200| 8 180 | 1101/m?

Coloris : Charente
Ses emboitements verticaux et ses encoches

pour positionner les armatures simplifient la pose.
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STEPOC
Le bloc de coffrage calibre

STEPOC @

LE BLOC DE COFFRAGE CALIBRE POSE A SEC

AVEC STEPOC C’EST STEPOC SE POSE

30%

plus vite en moyenne

20%

de béton en moins

CSTB

le futur en construction

+100L. de béton contre 120 pour un bloc classique

- +Coulage a 2,80 m de haut en continu
. contre 1,50 m autorisé par le DTU

. - Bloc de coffrage calibré/rectifié

. Quise pose a sec sans mortier

W

: .::, - Coupe-feu
Q-r;. * Traite tous les points singuliers
" . Accessoires pour applications

antisismiques ou batiment ERP

« Seul bloc a bancher autorisé
pour les acrotéres

« Utilisation possible en
sous-sol enterré.

exiogahts

SOBGZ
Sobez S{e?oc'

P
) ATION PROD DRMA POID 0 PA beto
P(]
STEPOC de 15 500 x 150 x 200 17,40 84 651/ m?
STEPOC de 20 500 x 200 x 200 21,30 60 100 | /m?
STEPOC de 30 500 x 300 x 200 26,90 36 180 | /m?
Coloris: Gris

34

VARIBLOC
Destine aux ouvrages circulaires

Ce bloc est un bloc de coffrage en béton de
granulats courants destiné a réaliser par
empilage a sec des ouvrages circulaires
dont la stabilité et la solidité sont acquises

par remplissage de béton

et complété

éventuellement d’'une armature de renfort.

Performances

¢ Rayon variable

e Matériaux peu colteux

® mise en ceuvre peut étre exécutée
par une seule personne

e Utilisations multiples
avec un méme produit

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr

Domaine d’application
Ce bloc est destiné a réaliser des murs et parois
courbes, porteurs ou non dans de nombreux
domaines tels que: piscine ou bassin, cage
d'escalier, parois sinusoidales, fosses a lisier, cuve.

VARIBLOC FORMATS L/I/h (mm) POIDS (Kg) QTE/PAL Bétonl. m? Rayon possible
Varibloc de 15 500 x 150 x 200 15 84 601/m?| 0,80a3
Varibloc de 20 - Petit rayon | 500 x 200 x 200 17 60 1101 /m?| 0,80a3
Varibloc de 20 - Grand rayon | 500 x 200 x 200 17 70 1101/m?| 337,50

Coloris: Gris

Blocs techniques
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Blocs piliers Garden®
Pierre lisse

[ |
8§ TETRIX
.' Destine a rester apparent

Mise en ceuvre

L'attention est attirée sur le fait qu'il s'agit
de blocs destinés a rester apparents, il en
résulte la nécessité de réaliser cette magon-
nerie avec soin et de la protéger comme
un parement extérieur. La mise en ceuvre
s'effectue traditionnellement en application
du DTU 20-1.

Seul le premier rang est posé sur mortier,
les rangs suivants sont posés a sec mais il
est fortement conseillé de les poser avec
un joint silicone (horizontalement), afin de
limiter le risque de coulure.

Les blocs TETRIX étant réalisés a partir de ; =
matériaux naturels, les couleurs et textures
peuvent varier d'une fabrication a l'autre.
Lors de la mise en ceuvre, pour assurer un o= 1 ] e
nuangage parfait, on utilisera des blocs pro- I N

Les blocs TETRIX

Grace a leur systéme d’emboitement exclusif
sont empilés a sec, ils sont solidarisés par un
remplissage de béton. lls sont employés tant a
lI'extérieur qu’a I'intérieur, en murs porteurs ou
cloisons, locaux sportifs, batiments industriels
et agricoles, murs de cléture et de souténement.

Blocs techniques

Couronnement !
simple 3
40 et 50 cm.

Charente et gris.

Blocs piliers a enduire
permettent de réaliser un
coffrage facilement. lls
existent en trois tailles :
20, 26, 30, 38 cm.

venant de palettes différentes.

Aprés la mise en ceuvre des produits, aucune
réclamation concernant leur aspect ne sera
acceptée: seuls les produits ayant été recon-
nus défectueux a la livraison seront remplacés
par le fabricant. A divers points réguliers, la
dissymétrie des joints renforce le caractere
authentique de cette maconnerie.

Pilier Garden® LS

pierre lisse
19 x 28 x 28 cm
19 x 38 x38cm

Couleur : Charente.

30x30x25cm
sans faux joint

310 ) ARDEN pie OUrQ ame
Caractéristiques Hauteur épxhxl Poids paNrol\Ilrllzb/rl?/IL pyroglljertete parP g;tllztte
L Blocpilier | q9cm | 28x19x28 | 12kg 5 9 1152 kg
Bloc pilier | q9.cm | 38x19x38 | 24kg 5 54 1296 kg
. Couronnement!  scm | 40x05x40 | 17kg - 24 408 kg
BLOC TETRIX FORMATS L/I/h (mm)| POIDS (Kg) | QTE/PAL | Béton I. m? Courgirrlnr:)leement 45cm | 50x05x50 | 25kg . 2 600 kg
Standard 400 x 200 x 200 17 60 1101 / m?
Angle 400 x 200 x 200 17 120 1101 /m? S—— R e .,5‘,°.b."z"/’fn L pgome,tete : J?L;,;“e b
Demi 200 x 200 x 200 8 180 1101/m? Blocpilier | 25cm | 20x25x20 | 11,5kg 4 100 1150 kg 38x38x19cm
Coloris: Charente Bloc pilier 19cm | 26x19x26 | 12kg 5 96 1152 kg
Bloc pilier 25cm | 30x25x30 | 16,6 kg 4 80 1328 kg
Bloc pilier 19 cm 38x19x38 24 kg 5 54 1296 kg
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FUNERAIRE

la référence

L'ensemble de notre production de funéraire est réalisé avec
un béton autoplacant de classe C25/30 avec ajout de fibres
structurelles.

Cette formule béton garantit une
meilleure résistance technique avec
une épaisseur moindre qui a pour
effet de réduire le poids de chaque
élément. Cependant nous avons
ajouté deux cadres métalliques
dans chaque caveau pour garantir
la sécurité.

Couronne avec porte

Cavurnes

Couronne avec fond
et couronnes simples

Couvercle
monobloc
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