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Blocs murets, blocs piliers

Pierre lisse 

Blocs Tetrix®

Couvertine

Pavé lumière

Bloc L de coffrage - Bloc talus - Dalle stabilisatrice

Les pavés 12x24 et 12x12

Les pavés 15x15 et pavé S

Pavé Apia Garden®

Pavé Circus

Pavés vieillis Stratura

Pavés vieillis Stratura

Pavé drainant 

Dalles 25x25

Dalle lisse 40x40

Dalle lisse 50x50

Dalle lisse 40x60

Dalles gravillons pose sur plot

Bordures et Bordurettes

Bordures béton à emboîtement

Entourage d’arbre, pas japonais et bordure, pavé
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La richesse de nos 
différentes gammes
Agrémenter les jardins à votre guise, 
elles se composent de produits divers 
et variés et proposent de nombreux 
coloris, formes, nuances et aspects. 
Il est alors aisé pour vous de créer 
l’ambiance recherchée pour votre 
extérieur.

Système Garden est 
notre gamme de 
moulage pressé
Nous avons un large choix de 
produits pavés (traditionnels ou 
vieillis), bordure et bordurette ainsi 
qu’une gamme unique en muret 
et pilier. Vous trouverez dans cette 
gamme de plus de 50 produits 
différents, toutes les formes 
couleurs et aspects que vos 
clients peuvent vous demander.



Les blocs Garden « pierrent lisse » assurent un 
aspect pierre du plus bel effet et permettent  
de réaliser des clôtures en parfaite harmonie, 
de formes avec le style régional.

Murets
Garden®

« Pierre lisse »

Pierre lisse Garden®

Les piliers et blocs murets GARDEN® sont 
des blocs décoratifs teintés dans la masse,
bénéficiant d’une précision dimensionnelle
rigoureuse (hauteur calibrée). Les blocs murets 
ont un système d’emboîtement latéral.
Chaque palette de blocs murets GARDEN est
composée de 75 % de blocs standards et de
25 % de blocs d’about/coupe.

Bloc Garden®

pierre lisse 
standard Couvertine Garden®

        standard (mur de 15 cm) 
22 x 5 x 20

Couvertine Garden®

à emboîtement (mur de 15 cm) 
26 x 20 x 8

AVANTAGES :
• Pose facile et rapide • Bloc calibré avec emboîtement vertical
• Chantier propre : pas de tas de sable, ni de trace d’enduit
• Finition esthétique : bloc coloré avec faux joint vertical et horizontal
• Économique : coût de revient inférieur au m2 par rapport aux parpaings enduits 2 faces.
• Facile de nettoyage au jet haute pression bloc teinté dans la masse et traité hydrofuge.

Bloc Garden® 
pierre lisse

About/Coupe 
14 x 19 x 40

Blocs murets et blocs piliers

Couleur
Charente
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Pierre lisse

Piliers Garden®

« Pierre lisse »
Blocs piliers à enduire

permettent de réaliser un coffrage 
facilement. Ils existent en trois tailles : 

20, 26, 30, 38 cm. 

20 x 20 x 25 cm

26 x 26 x 19 cm

38 x 38 x 19 cm

Couronnement simple
35, 40, 50 cm.

Pilier Garden® 
pierre lisse 
19 x 28 x 28 cm
19 x 38 x 38 cm

30 x 30 x 25 cm 
sans faux joint

5

Couleur
Charente

Couleur
Charente

et gris

 Blocs murets et blocs piliers GARDEN pierre lisse
Caractéristiques Hauteur ép x h x L Poids Nombre 

par M2/ML
Nombre 

par palette
M2/ML 

par palette 
Poids 

par palette 

Bloc garden 
lisse 19 cm 14 x 19 x 40 16 kg 12,5 80 6,40 1280 kg 

Couvertine 
standard 15 5 cm 22 x 5 x 20 4,5 kg 5 180 36 810 kg

Couvertine 
à emboîtement 15 8 cm 26 x 8 x 20 5,7 kg 5 144 28,80 821 kg

Bloc pilier
 28 x 28 19 cm 28 x 19 x 28 12 kg 5 96 - 1152 kg 

Bloc pilier
 38 x 38 19 cm 38 x 19 x 38 24 kg 5 54 - 1296 kg

Couronnement
simple 5 cm 40 x 05 x 40 17 kg - 24 - 408 kg

Couronnement
simple 5 cm 50 x 05 x 50 25 kg - 24 - 600 kg

Couronnement
simple 4,5 cm 25 x 05 x 25 6 kg - 96 - 606 kg

Couronnement
simple 5 cm 35 x 05 x 35 11 kg - 24 - 294 kg
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Blocs Tetrix®

Tetrix®

Blocs Tetrix®

Empilés à sec, grâce à leur système d’emboîtement 
exclusif, les blocs apparents TETRIX sont solidarisés 
par un remplissage de béton. (110 litres /m2)

Blocs Tetrix® standard, angle, demi 20 x 20 x 40 (standard et angle) 20 x 20 x 20 (demi)

Couvertine à emboîtement 
(mur de 18 cm) 31.5 x 20 x 8

AVANTAGES :
• Un prix de revient au m2 comparable au bloc creux 
• Enduit 2 faces pour renforcer l’esthétique 
• Meilleure facilité de mise en œuvre
• Marges plus intéressantes
 La performance de nos moyens industriels vous permet 
 un fort développement dans une famille de produits où 
 les marges sont plus intéressantes que sur le parpaing et l’enduit.
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 Blocs TETRIX

Caractéristiques l x h x L Poids Nombre 
par M2/ML

Nombre 
par palette

M2/ML 
par palette 

Poids 
par palette 

Litrage 
au m2 

Standard 20 x 20 x 40 17 kg 12.5 60 4.8 1020 kg 100 litres

Angle 20 x 20 x 40 17 kg 12.5 60 4.8 1020 kg

Demi 20 x 20 x 20 8 kg 25 120 4.8 960 kg

Couvertine 20
à emboîtement 31.5 x 20 x 8 7.2 kg 5 180 36 1296 kg
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Couvertine

Couvertine 
de mur 

2 pentes

La couvertine de mure 2 pentes est teintée 
dans la masse, s’adapte aux différents 
blocs murets de la gamme Garden, pour 
un montage rectiligne grâce au système 
d’emboîtement.

Indispensable pour parfaire votre muret.

 Couvertine 2 pentes et Chapeau de pilier

Produit Épaisseur Dimensions Poids unitaire Quantité par palette Poids par palette 

Couvertine 5 cm 50 x 25 cm 11,55 kg 96 1100 kg

Couvertine 5 cm 50 x 30 cm 13,04 kg 72 936 kg

Couleur
Charente

et gris

Système d’emboîtement facilitant l’alignement.



Idéal pour vos aménagements 
extérieurs, les Pavés 

lumières à base de leds 
sont faciles à poser et ne 
demandent aucun entretien, 
apportent un éclairage 
harmonieux pour votre terrasse, 
jardin  ou piscine...

 Spécifications techniques

n  Température de fonctionnement (LED) : -30 C à +50 C

n  Couleurs des LED : Bleu froid

n  Nombre de LED : 21 (10x10) et 33 (10x20)

n  Puissance : 1.7 W (10x10) & 2,7 W (10x20)

n  Dureté de l’agent de liaison : 78 (Shore D)

n  Classement IP : IPX8 (Résiste à l’eau)

n  Tension : 12V DC

n  Matériel : verre recyclé à 70%

 Spécifications techniques

1 Pavé « Lumière » avec un câble de 0,5 m

2 Connecteurs étanches « Scotchlok » 

pour relier les pavés et/ou le transformateur.

1 Ruban d’étanchéité (allongement à la rupture 600%) 

pour protéger les connecteurs.

Installation : Les pavés de lumière sont installés de la même 

manière que des pavés traditionnels.

Pavé lumière

 Pavé lumière à leds

Épaisseur Dimensions

5,5 cm 10 x 10 cm

5,5 cm 20 x 10 cm

Découvrez la facilité 
d’installation du pavé 

lumière, avec ce QR code

8
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12x12

Pavé 
12 x 12 x 6 cm

Les pavés

Pavé
12 x 24 x 6 cm

12x24
Pavé 12x24
Utilisé seul, il joue l’harmonie et valorise la pureté des lignes de vos 
espaces. Utilisé en duo, avec le classique 12x12, il personnalise vos 
sols grâce aux différentes solutions de pose (parquet, chevron, droite...).

Pavé 12x12
C’est un classique, il existe en plusieurs 
épaisseurs, 6 cm.

 Pavés 12x24 / Pavés 12x12

Caractéristiques Epaisseur Poids Nombre par m2 Nombre par palette Poids par palette

Pavé 12 x 24
sur commande

6 cm 3,8 kg 34 384 (11,13 m2) 1503 kg 

Pavé 12 x 12 6 cm 1,9 kg 69 640 (9,28 m2) 1253 kg 
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Notre société a acquis une grande expérience dans la fabrication des pavés. 
Une large gamme de produits, de formes, de couleurs et d’aspects différents...

Pavé S

 Pavés S et Pavé 15x15

Caractéristiques Epaisseur Poids Nombre par m2 Nombre par palette Poids par palette

Pavé S 4.5 cm 2.60 kg 37.5 448 (11,95 m2) 1165 kg

Pavé 15x15 6 cm 2.48 kg 44 360 (8,10 m2) 891 kg
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Pavé S 
épaisseur : 
4.5 cm
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Les pavés

15x15

Pavé 15x15x6 cm



Nouvelle nuance, 
nouvelle brillance.
Fort de son succès grandissant, la gamme 
Mica, avec son aspect extrêmement lisse, 
se distingue grâce aux incrustations de 
mica qui en font sa particularité et le font 
scintiller subtilement à la lumière.

Nuances : L’aspect naturel des pavés garantit une ambiance 
accueillante, douce et la gamme de 3 couleurs permet de 
personnaliser vos aménagements extérieurs.

Pavés Apia Garden®

 Pavés Apia, Grand Apia et Mica

Caractéristiques Epaisseur Longueur Largeur Poids Nombre par m2 Nb par palette Poids par palette 

APIA 6 cm de 12 à 20 cm 12,5 cm Variable 49 environ 490 (10 m2) 1350 kg 

V
en
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Sur commande Vendée, Violine.
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Pavé Circus

Ce nouveau produit est composé de 2 
pavés assemblés et se pose en bandes 
successives.

  Pavé 
Circus

 Pavé Circus

Caractéristiques Epaisseur Longueur Largeur Poids Nombre par m2 Nb par palette Poids par palette 

Pavé Circus 6 cm 22 cm 10,8 cm 3,3 kg 41 10,10 m2 1364 kg
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Pavés vieillis Stratura

La qualité de fabrication du pavé vieilli Stratura, lui donne naturellement l’aspect ancien, 
aux angles et contours écaillés. Vous pouvez utiliser les trois modèles teintés dans la masse, 
pour créer des motifs. Tous les formats de la gamme Stratura, apportent au final de 
superbes ambiances pour vos allées et terrasses.

La détente 
aux multiples facettes.

Pavé vieilli Stratura
Flammé rouge et flammé gris.

Stratura

14

Pavé vieilli Stratura
Flammé gris.

 Pavés vieillis : Stratura

Épaisseur Dimensions Poids/m2 Nombre par m2 Quantité par palette Poids par palette 

4 cm 12 x 12 cm 90 kg /m2 69 12,90 1135 kg

6 cm 15 x 15 cm 135 kg /m2 44 9,92 1309 kg

6 cm 5 Formats 135 kg /m2 Variable Environ 10 m2 1350 kg

G
ri
s

Ja
u
n
e 

fl
am

m
é

R
ou

g
e 

fl
am

m
é

M
ic

a



Pavé vieilli Stratura 
FLAMMÉ JAUNE.

Pavé vieilli Stratura 
FLAMMÉ ROUGE.

15

Pavé vieilli Stratura 
FLAMMÉ GRIS.

Le pavé vieilli 
Stratura, est destiné 
à plusieurs usages : 
zone piétonne, 
terrasses et allées.

12x12 - 15x15 - 5 formats



Professionnels & particuliers
Architectes, paysagistes, urbanistes, 
collectivités.

Recommandations : cours, terrasses, 
aires de stationnement, parkings zones 
commerciales, rues à circulation faible, les 
lotissements.

Remarques : exclues les zones de cap-
tage d’eau potable et proche de nappe 
phréatique inférieure à 2 m de profondeur, 
trafic routier T1, T3+, et zones de pollution 
supérieure aux normes (Loi sur l’eau).

Pavé drainant

Pavé drainant
Idéal pour assurer l’infiltration de l’eau. Évite les 
eaux stagnantes. Pour les zones piétonnes, le pavé 
drainant permet de rendre les eaux de pluie non 
gênantes.
Dans les zones à forte densité de population, des 
surfaces de plus en plus importantes sont imper-
méabilisées sans réel contrôle. L’eau de ruisselle-
ment à évacuer est proche de 40 % dans les zones 
pavillonnaires et de 100 % dans les zones urbaines, 
alors qu’elle est très faible voire nulle dans la nature.

 Pavé drainant

Épaisseur Écarteur Dim. Surface Dim. Hors tout Poids/m2 Nb par m2 Quantité/palette Poids par palette 

8 cm 3 cm 17 x 17 cm 20 x 20 cm 129 kg 25 10 m2 = 250 pièces 1290 kg

8 cm 1,5 cm 18,5 x 18,5 cm 20 x 20 cm 145 kg 25 8 m2 = 200 pièces 1160 kg

3 coloris disponibles : 
Charente, gris et gris ardoise*.

*Gris Ardoise sur commande
EXISTE EN POSE AUTOMATIQUE
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Dalles 25x25

 Pavés/Dalles

Épaisseur Dimensions Poids m2 Nb par m2 Quantité/palette Poids par palette 

4,5 cm 25 x 25 cm 100 kg 16 12 m2 1200

Robuste, 
moderne et 
contemporaine
À la frontière du pavé et de la dalle, ce nouveau 
format est idéal pour laisser libre cours à votre 
inspiration. Le pavé-dalle permet de vous démar-
quer de la concurrence avec ce produit robuste 
et en même temps contemporain et moderne. 2 coloris disponibles : charente et gris ardoise.

17



 Dalles lisses 40 x 40

Épaisseur Dimensions Poids/m2 Nb par m2 Quantité/palette Poids par palette 

4,5 cm 40 x 40 cm 104 kg 6,25 11,52 m2 1200 kg

Modernes et 
contemporaines
Les dalles 40x40 remplacent des dalles Gravillons 

Lavées. Elles vous permettent de vous démarquer 
de la concurrence en proposant un produit plus 
contemporain et moderne. 
Leurs finitions sont le fruit d’une nouvelle 
technologie haut de gamme, pour un produit  
présentant une peau lisse.

Dalles 40x40

Dalles lisses

Dalle lisse 
Gris ardoise
40 x 40 cm

Dalle lisse 
Charente
40 x 40 cm

18

Dalle lisse 
Camargue
40 x 40 cm

NOUVEAUTÉ



 Dalles lisses 50 x 50

Épaisseur Dimensions Poids/m2 Nb par m2 Quantité/palette Poids par palette 

4,5 cm 50 x 50 cm 100 kg 4 12 m2 1200 kg

Dalles 50x50

Dalle lisse 
Gris ardoise
50 x 50 cm

Dalle lisse 
Charente
50 x 50 cm

19

Dalle lisse 
Camargue
50 x 50 cm

NOUVEAUTÉ



Dalles lisses

Dalles 40x60

Dalles élégantes 
Elles possèdent de multiples 
potentialités décoratives.

Dalles lisses 40 x 60 cm
Couleur : Charente, gris ardoise, 
 Camargue

 Dalles contemporaines

Épaisseur Dimensions Poids m2 Nombre par m2 Quantité par palette Poids par palette 

4,5 cm 40 x 60 cm 100 4,17 11,52 1152 kg

20

NOUVEAUTÉ

COULEUR 
CAMARGUE



Dalles terrasses gravillons : 
Les incontournables. La surface en relief et le grain des matériaux apparents  
donnent un aspect très soigné.Ces dalles sont réservées à un usage piéton.

Gravillons

Dalle Terrasse 
Caramel
Base ciment gris
40 x 40 x 3,5 cm

Dalle Terrasse 
Crème
Base ciment blanc
40 x 40 x 3,5 cm

Dalle pose sur plot
50 x 50 x 4,5 cm 
Dalle Atlantic (Dalle T7)

Nous avons sélectionné pour vous, des 
gammes de dalles réputées pour leur 
originalité, leur qualité de fabrication 
et leur très haut niveau de finition.

Dalles gravillons

Dalle PRIMO
40 x 40 x 3,5 cm

21

 Dalles terrasses gravillons

Caractéristiques Usage Dimensions 
(cm)

Épaisseur 
(cm) Arêtes Poids 

au m2
Nombre 
par m2 

Nombre 
par palette

Nbre de m2 
par palette

Poids 
par palette 

Dalle Caramel Piéton 40 x 40 3,5 cm Vives 80 kg 6,25 120 19,2 m2 1600 kg

Dalle Crème Piéton 40 x 40 3,5 cm Vives 80 kg 6,25 120 19,2 m2 1600 kg

Dalle Ivoir Piéton 40 x 40 3,7 cm Vives - 6,25 120 19,20 m2 1600 kg

Dalle Primo Piéton 40 x 40 3,7 cm Vives - 6,25 120 19,20 m2 1600 kg

Dalle Atlantic* Piéton 50 x 50 4,5 cm Vives 105 kg 4 48 12 m2 1260 kg

* Dalle Atlantic T7 pose sur plot

NOUVEAUTÉ
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www.perinetcie.fr

Bétons industriels
PERIN Redon
102, rue de Vannes
35600 Redon
& 02 99 71 59 09
Fax 02 99 72 15 70

PERIN Vern-sur-Seiche
Z.I. du Bouridel
35770 Vern-sur-Seiche
& 02 99 62 80 82
Fax 02 99 62 15 46

PERIN Noyal-Pontivy
Z.A. du Guily
56920 Noyal-Pontivy
& 02 97 08 21 00
Fax 02 97 08 21 50

URVOY PREFA
Trézélan Rte de Pontrieux
22140 Bégard
& 02 96 45 21 17
Fax 02 96 45 29 91

PERIN HENNEBONT
ZI Ty Mor - BP 30215 
56704 Hennebont CEDEX
& 02 97 36 25 22 
fax 02 97 85 03 66
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Bordures et bordurettes

Ces bordurettes, réalisées à partir de matériaux 
naturels tels que quartzite, diorite, calcaire, vous 
permettent d’agrémenter vos parterres, allées, 
murs fleuris...

Bordure duo
Côté concave et côté convexe, deux aspects différents pour 
vous laisser plus de liberté et la possibilité d’agrémenter votre 
environnement en deux ambiances complémentaires. Bordure 1/2 duo

Elle délimite vos espaces, et suit 
toutes les courbures de vos allées, 
massifs fleuris et pelouses tout en 
facilitant leur entretien.Duo    

et 1/2 duo
6.2 x 20 x 50 cm

6.2 x 20 x 25 cm

Quadra
Bordures
Olivette

 Bordures Duo, demi-duo, Quadra, Olivette

Caractéristiques Ép. x h x L Poids Nb par ML Nb par palette ML par palette Poids par 
palette 

Bordure duo 6.2 x 20 x 50 10.5 kg 2 96 48 1008 kg 

1/2 duo 6.2 x 20 x 25 5.5 kg 4 192 48 1056 kg

Bordure quadra 5 x 20 x 50 10 kg 2 108 54 1080 kg

Olivette 6,5 x 16 x 50 8,1 kg 2 112 56 908 kg
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Bordure Olivette - 16 h. X 50 cm 

Bordure Olivette Charente - 16 h. X 50 cm 
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Bordure « béton pierre »
à emboîtement. Idéale pour les réalisations rapides.
5 x 16 x 50 cm et 5 x 20 x 50 cm

Bordure « béton pierre »
à emboîtement 5 x 20 x 50 cm Bordure « béton lisse »

à emboîtement. Idéale pour les réalisations rapides. 6 x 20 x 100 cm

Béton à
emboîtement

25

NOUVEAUTÉ

Bordure « MEXICO »
à emboîtement 6,5 x 20 x 50 cm

 Bordures béton lisse ou pierre

Caractéristiques l x h x L Poids Nb par ML Nb par palette ML par palette Poids par palette 

Béton pierre 5 x 16 x 50 7.2 kg 2 120 60 ml 864 kg

à emboîtement 5 x 20 x 50 9 kg 2 120 60 ml 1080 kg

Béton lisse 6 x 23 x 100 26 kg 1 42 42 ml 1092 kg

MEXICO 6,2 x 20 x 50 14 kg 2 90 45 ml 1260 kg
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Entourage 
d’arbre,

6 éléments 
sont nécessaires 
pour réaliser un 

entourage d’arbre.
Ø 65 x 95 cm

Une combinaison de pavés assemblés pour  
former un tour d’arbre d’un mètre environ de  
diamètre. Aspect légèrement bosselé. 
4 modèles différents dans la palette.

Gamme Ludik

Entourage d’arbre pas japonais, bordure/pavé

Pas japonais Ludik (pressés) :
Pas japonais en béton pressé coloré. Aspect légèrement bosselé. 
- 6 modèles différents dans la palette - Couleurs : Gris ardoise/Charente.

 Gamme Ludik : Entourage d’arbre, bordure/pavé et pas japonais

Produit Épaisseur Dimensions Poids unitaire Quantité par 
palette Poids par palette 

Entourage arbre 8 cm Ø 65 x 95 cm 9 kg 84 756 kg

Pas japonais 4,5 cm 38 x 26 7 kg 72 (6 rangs de 
12) 504 kg

Bordure/pavé 8 cm 15 x 50 cm 11 kg 84 925 kg
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Le bloc L de coffrage offre 
de nombreux avantages : 
suppression des coffrages, 
facile à mettre en œuvre, 
gain de temps sur le chantier, 
homogénéité des surfaces de 
parement.

Bloc talus GARDEN
Pour composer à volonté murs fleuris, 
talus, jardins suspendus, pour dissimuler 
un mur existant ou réaliser des jardinières.

 Bloc talus
Caractéristiques l x h x L Poids Nombre par m2 Nombre par palette m2 par palette Poids par palette 

Bloc Talus* 31.5 x 20 x 37 15 kg 15 54 3.6 1350 kg

 Bloc L de coffrage accrochage parfait du béton de chainage grâce aux queues d’aronde.

Caractéristiques l x h x L Poids moyen/pièce Nombre par palette 

Bloc L 12 9 x 12 x 100 13,80 kg 70

Bloc L 15 9 x 15 x 100 14,90 kg 50

Ch
ar

en
te
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Bloc L de coffrage, bloc talus, dalle stabilisatrice

*Sur commande

Elément indispensable pour la 
réalisation de vos terrasses. 
Il permet à la fois un gain de temps, 
l’homogénéité  des surfaces de 
parement ainsi que la 
suppression des 
coffrages.

Le plot, associé à la dalle stabilisatrice en 
béton, permet une pose aisée pour les 
terrasses caillebotis ou dalles, sans réaliser 
une dalle en béton.
L’ensemble optimise la ventilation sous la 
terrasse, ainsi que le passage des gaines.
La dalle stabilisatrice et le plot, offrent une 
multitude d’adaptations pour la réalisation 
des terrasses.

Dalle
stabilisatrice

 Dalle stabilisatrice
l x h x L Poids Nombre 

par palette

25 x 4,5 x 25 5,8 kg 192

NOUVEAUTÉ

La dalle stabilisatrice est fournie seule, 
sans le plot.



INDRE

36 

EURE-ET-LOIR

28 

LOIR-ET-CHER

41 

CHARTRES 

BLOIS

CHÂTEAUROUX

CENTRE-

VAL-DE-LOIR

CENTRE-

VAL-DE-LOIR

Siège social : 102, rue de Vannes 35600 REDON

BÉTONS INDUSTRIELS

A
M

É
N

A
G

E
M

E
N

T
 E

X
T
É

R
IE

U
R

L
’I
N

T
É

G
R

A
L
E

ALLLLL AAAALLLLL

7 usines à votre service

CONTACT PERIN ZONE NORD

Franck BLANCHARD

06 31 41 83 98

blanchard@perinetcie.fr

Assistante Commercial  zones nord et sud 

Sophie POLLET 02 99 71 59 06

pollet@perinetcie.fr

CONTACT PERIN ZONE SUD

Damien RAIMBAULT

06 15 20 57 59

raimbault@perinetcie.fr
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