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 Architectes, concepteurs,

Cette documentation est la vôtre car notre 

produit est le vôtre. Le bardage minéral 

vous offre la possibilité de donner une valeur 

ajoutée à vos créations.

Découvrez au travers de ce document 

comment construire la façade d’un 

bâtiment qui devient matière vivante 

tout en obéissant aux codes de la 

construction et à votre conception 

architecturale pour respecter les 

exigences thermiques du marché.

Bonne lecture.  Sommaire
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Le groupe Perin & Cie est constitué 

de sept usines toutes certifiées 
NF FDES présentes dans 

l’Ouest de la France. Ses 200 
salariés fabriquent des éléments 

préfabriqués en béton (petits 

et grands) pour un tonnage 
annuel de 400 000 tonnes, 
vendus dans toute la France via 

des distributeurs négociants en 

matériaux.

Farouche indépendant et 
fortement innovant, le groupe 

Perin & Cie se développe sur 

tous les métiers concernant 

la structure, l’esthétisme des 

bâtiments Individuels et Collectifs.

L’innovation est permanente 

chez Perin & Cie mais à condition 

qu’elle soit techniquement et 

financièrement abordable.
C’est notre obsession avec au 

final une place de leader dans 
de nombreux domaines (Pose 

Collée, Bloc Isolant EasyTherm®, 

Planelle Thermo’Rive®, Mortier 

Fibré Haute Performance…)

Spécialiste français 
du bardage en béton 
fibré depuis 25 ans. Le 
système de bardage 
Ductal sous avis 
technique propose un 
montage simple et 
sécurisé.

Leader mondial sur le 
marché des matrices 
et moules élastomères, 
RECKLI est un partenaire 
incontournable dans la 
réalisation de façades 
créatives.

Perin & Cie®
Nos partenaires

Façades



Créée il y a des siècles en Scandinavie 
la plaque de bardage...

1/ PROTÈGE la structure et son isolation 
des intempéries mais aussi de la chaleur 
extérieure.

2/ ÉVACUE LA CONDENSATION 
pour améliorer dans le temps la qualité 
et le confort thermique du bâtiment.

3/ S’ADAPTE à toutes les structures 
utilisables pour habiller les sous-
plafonds et les parois inclinées. Idéal 
pour les projets en ITE neufs ou en 
rénovation.

4/ Permet un TRAITEMENT 
GRAPHIQUE des façades

Les avantages 
du bardage ventilé

www.perinetcie.fr
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
• Dimensions maximum : 1800 x 1340 mm 
• Épaisseur : 16 mm 
• Poids : 37 kg/m2

• Classement étanchéité : Type XIII
• Tenue aux chocs : Q4
• Résistance au vent en pression/dépression : V3
• Classement au feu : MO, A2-S1, do
• Résistance au gel : conforme à la norme NF P18-425
• Sous Avis Technique CSTB détenu par DUCTAL®
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Système de bardage rapporté sur-mesure 
à fixation invisible composé de Béton Fibré à 
hautes Performances. Il est muni de pat tes-
agrafes fixées par des inserts en face arrière 
et mise en œuvre par accrochage sur 
un réseau horizontal de rails en alliage 
d’aluminium. 

 Les plus
• Esthétisme de qualité pour 
 la façade. Fixation invisible
• Etanchéité à l’eau et à l’air
• Isolation thermique et phonique  
 performante
• Maitrise du confort d’été
• Résistance aux chocs, 
 notamment au rez-de 
 chaussée, classement Q4
• Montage simple et sécurisé
• Protection contre l’incendie 
 classement au feu MO, 
 A2-s1,d0
• Durabilité exeptionnelle :
 Résistance à l’abrasion, 
 au gel/dégel…
• Sécurité : 
 sous avis technique DUCTAL®
• Application en zone 
 sismique possible 

 Notre bardage peut s’utiliser seul sans isolant ou en bardage 
avec un système d’isolation thermique par l’extérieur (ite). 
Confort  thermique et économie d’énergie, l’isolation thermique par l’extérieur 
est l’une des meilleures réponses aux enjeux de la transition énergétique et répond 
aux exigences de performances thermiques liées à la RE 2020. Dans le cas 
d’un vétage sans isolant, les rails horizontaux sont fixés directement sur le support. 
Le système se pose facilement sur une construction à ossature bois, en béton ou 
sur de la maçonnerie en neuf comme en rénovation.

Béton Fibré Hautes 
Performances

Pose en bardage 
avec isolation

Ossature 
aluminium

Mur support

Patte-agrafe

Equerre de
fixation

Rail 
horizontal

Isolant Panneau
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LISSE ou MATRICÉ 
 • Naturel 
 • Couleur teintée dans la masse 
 • Traitement minéralisant transparent 
  ou coloré

 ESTHÉTIQUE 
• Fixation invisible 
• Liberté des formes 
• Formats sur-mesure 
• Dimension maximum 
 1800x1340 mm 
• Possiblité de traiter les 
 angles et les sous-faces 



Matrices
La large gamme de matrices en élastomère 
de polyuréthane de notre partenaire Reckli, nous 
permet de répondre à toutes vos demandes.
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Breisgau

Donau Indus

Pikes Saône Tenesse

Thuringia Travertin Vitava

Wisla

Fulda

SiegLenne

Tigris SaaleIller



Formats et formes libres
aux couleurs de votre choix

(Format maxi 1800x1340)
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 TRAITEMENT DES ANGLES

 OPTIONS FINITIONS
• Coupe bec d’oiseau
• Possibilité de traiter les angles et les sous faces.
• Lasure appliquée en usine ou en fourniture
• Anti graffiti appliqué en usine ou en fourniture

Avec possibilité de 
formes souhaitées
(rectangles, carrés, 
triangles, en 
commande spéciale).
Choix libre des couleurs

• Angle 
 croisé

• Angle
 coupe bec 
 d’oiseau

 Formats 
 sur-mesure
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Avec possibilité de couleur, 
lasure ou anti graffiti.

Coloris
La base blanche de notre 
mortier, nous offre une large 
gamme de colorations possibles, 
pour teinter dans la masse 
les plaques de bardage.

Nous pouvons également 
appliquer un minéralisant 
coloré pour élargir le choix 
des couleurs.

Palette de couleurs de 12 teintes dans la masse.

Noir

Ivoire

Anthracite

Perle

Gris foncé

Gris clair

Oxyde Daim Terracotta

Blanc Beige Sable
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CRÈCHE ISSY-LES-MOULINEAUX - 92

Soubassement de logements et 
d’une crèche à Issy-les-Moulineaux : 
agence d’architecture Loci Anima

Construct ions et
habillages de façades
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ILE SAINT-GERMAIN - 92

LOGEMENTS SOCIAUX - PANTIN - 93

Soubassement de logements sociaux à Pantin : agence d’architecture Virtuel.

Maison individuelle avec un premier niveau 
en béton coulé en place et les élévations en 
ossature bois (car zone inondable) située sur 
l’ï le Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux : 
agence Moon Architecture

Voir toutes nos réalisations sur 
www.perinetcie.fr/bardage



Pour disposer de renseignements techniques ou connaître 

la disponibilité des produits, contactez notre service commercial 

Siège social :
102, rue de Vannes

35600 REDON

7 usines
à votre
service
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